ONKYO 


AV センター 

SA-907FX 

取扱説明書 


お買い上げいたださまして、ありびとラございます。 
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただ 
き、正しくお使いください。 

お読みになったあとは、いつでち見日れる所に保証 
書、オンキヨーご相談窓口 -修理窓口のご案内ととも 
に大切に保管してください。 
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はじめに 


接続をする 


初期設定をずる 
—簡単スピーカー設定一 


映画-音楽を鑑賞する 


映画-音楽を鑑賞する 
(リスニングモード編） 


設定をする 
(リスニングモード編） 

録音する 

設定をする（応用編） 

接続した製品を本機の 
リモコンで操作する 


困ったとさは 


主な巧長 


■3 チャンネル出カアンプ 

UWA -20 己など、オン キヨー 製辽1 CH スピーカーシステムと 組み合わせて 6.1 チャンネル再生可能 
■ドルビー*デジタル、ドルビープ□□ジック II 、ドルビープ□□ジック llx 、 ドルビーデジタル EX 
サラウンド再生可能 

国 DTS **、 DTS-ES Discrete 6.1、 DTS-ES Matrix 己.1 、 DTS Neo : 6 、 DTS 9己/吕4ヴ 
ラウンド再生可能 

■吕チャンネルや3チャンネルでもサラウンド再生を体感できるシアターディメンショナルリスニ 
ングモード搭載 
■ MPEG - 吕 AAC 再生可能 

■己1マルチチャンネル入力端子装備、オンキヨー製スーパーオーディオ CD & DVD 才ーディオ/ 
ビデオプレーヤ ー DV - SP 吕〇己 FX などとの組み合わせで、マルチチャンネル再生可能 

■ デジタル入力端子光3系統装備 

■再生周波数の広帯域化を図る WRAT (ワイド-レンジ-アンプリファイアー-テクノロジー） 
■ 1 92 kHz /24 bit D / A コンパーター搭載 

■信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上の S / N を向上させるオプティマム-ゲイン•ボ 
リューム回路 

■ダウンミックスによるフ□ント L / R チャンネルのダイナミックレンジの減少や、 S / N 劣化を防 
ぐ技術「ノン•スケーリング•コンフィグレーション」採用の回路 
■付属のマイクで簡単スピーカー設定 

■他機の操作を可能にずるプリプ□グラムド機能搭載のリモコン付属 

DVD レコーダー操作も可能（シャープ/ソニー/東芝/パイオニア/パナソニック製） 

* ドルビーラボラト U —ズか5の実施権に基づき製造されています。 

"□日 Iby "、" ドルビー "、" Pro Logic " およびダブル□記号は、ドルビーラボラト U — ズの商標です。 

** 本機は、デジタル•シアター•システムズ社か5のライセンスに基づさ製造されています。 

" DTS "、" DTS 目6/24"、 " DTS - ES " および" Ne 曰：目"は、デジタル-シアター-システムズ社の商標です。 

AAC パテントマーキング 

Pat. 己1848,39 ] 5,291，已己7己,4已],9已4已400 433已,222,189巳，3已7,已94已7已2 22已 
已，394,473己，已83,962己,274,74〇已，巨33,98]巳297 23已4,9 ] 4,70 ] 已，23已， 67] 

07/巨40,已已〇己，己79,430 08/巨78,66巨98/03037 97/0287已97/02874 98/0303巨 
已，227,788己，28己，498己,481,614已，已92,已84己，78 ] ,888 08/039,478 08/211，己47 
已，703,999 08/己己7,04巨08/894,844己，299,238己,299,239巳，299,240已，197,087 
已，490，170己，2巨4,846己,2已8,68己己，37己，189己，己81，6己4己，己48,己74己，717,8 2] 

カタ□グおよび包装箱などに表示されている型名の最後にあるアルフアベットは、製品の色を表ず記号でず。 

色は異なっても操作方法は同じでず。 


音のエチケット 

楽しい映画や音楽わ、時間と場所によっては気になるをのです。 

隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、 
へッドホンをご使用になるのち一つの方法です。 

お互いにむを配り、快い生活環境を守りましよラ。 



2 



SA-907FX(02)(SN 293438 84) 

ブラック 


04.9.9, 6:18 PM 





接続した機器を再生ずる.. 
一時的に音量を小さくずる 
スリープタイマーを使ラ.. 
表示部の明るさを変える.. 
へッドホンで聞く . 


リスニングモードを使ラ . 3已 

U スニングモードを選ぶ . 3已 

入力信号の種類と対応する U スニングモード…. 3目 
U スニングモードの種類について . 37 

Dolby Digital / DTS / AAC の設定をずる . 39 
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スピーカーの設定をずる（応用編） . 43 

スピーカーの有無を設定する . 43 

低音域の管理設定をする（ク n スオーバー）……4曰 
視聴位置か5スピーカーまでの距離を 

設定する（スピーカーディスタンス） . 46 

スピーカーの音量レベルを 

調整する（テスト!ン） . 47 

スピーカーの音量を一時的に調整する . 47 

音声入力の設定をずる . 48 

入カモードを DTS、PCM、 アナ□グに固定する.…48 

マルチチャンネル接続した機器を再生ずる ....... 32 

表示を確認ずる . 33 

主音声と副音声を切り換える . 34 

ほ音、高音 （ Bass 、 Treble ) を調整ずる ........ 34 

レイトナイト機能を使ラ . 40 

シネマフィルター機能を使ラ . 40 

音響効果の設定をずる . 40 

Mon 日/ 2ch/9 目 kHz 信号再生時の 

重低音を調整する . 41 

シアターディメンシヨナル時の調整 . 41 

DTS Ne 日: 6Musi 巳時の 

音質を調整する . 41 

ドルビーブロ □ジック ミュージック 

Dolby Pro Logic II Musk / 

Dolby Pro Logic llx Music 時の 

音質を調整する . 41 
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困ったとさは . 已3 

用語集 . 56 

主な仕様 . 已 S 

修理について . 已9 



U モコンコードを登録ずる . 49 

U モコンコード表 . 50 

各社 DVD レコーダーの U モコンボタン対応表..已1 
TV モ ーK. 己2 


主な特長 . 2 

目;欠 . 3 

オーディオ機器の正しい使いかた . 4 

付属品を確認ずる . 8 

本体、リモコンボタンの名前と働き . 9 


ホームシアターを楽しもう . 17 

スピーカーを接続ずる . 18 

別売りの UWA -20 己と接続して 

6.1 チヤンネルにずる . 19 

接攝の前に . 20 

システム機能について . 20 

DV-SP20 已 FX などの DVD 才ーディォゃ 
スーノ くーオーディオ CD 対応の再生機器を 

接続する . 22 

CD プレーヤー■や DV □プレーヤーを接続する ...... 23 

チューナーを接続する . 23 

録音機器を接続する . 24 

ビデオデッキを接続する . 2已 

デジタル機器の音声を本機で聞く接続をする…. 2已 

テレビの音を本機で聞く接続をする . 2已 

RI 才ーディオコント□-ル端子付き 

テレビとの連動について . 26 

電源コードを接続ずる . 27 

電源を入れる . 27 






























































才ーデイオ機器の正しい ffi いかた 


才ーデイオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みくださし、。 


/絵表示について 

I この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や 
I 財産への損書を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよラになっていま 
I す。内容をよく理解してか5本でをお読みください。 



A 警告 
A 迂意 


この表示を無視して誤った取0扱いをすると、人び死亡または重傷を負ラ可能性び想定 
される内容を示しています。 

この表示を無視して誤った取0扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容 
および物的損害のみの発生び想定される内容を示しています。 


絵表示の例 


A 


A 記号はま意(警告を含む)を促す内容びあ 
ることを告げるものです。図の中に具体的 
なま意内容(左図の場含は感電を意)が描か 
れています。 

&記号は禁止の行為であることを告げるち 
のです。図の中や近傍に具体的な禁止内容 
(左図の場合は分解禁止)び描かれています。 


〇 


♦記号は行為を強制したり指示する内容を 
告げるものです。 

図の中や近傍に具体的な指示内容(左上図の 
場をは電源プラグをコンセントから抜いて 
<ださい)び描かれています。 


A 警告 


■ 故障したままの使用はしない 


么を 

電源プラグをコンセント 
か6巧いて<ださい 


♦万一、煙が出ている、変なにおいや音びするなどの異常状態のまま使巧すると、火災•感電 
の原因となります。すぐに本機の電源プラグをコンセントから巧いてくださし、。 

煙げ出なくなるのを確認して、販売ちに修理を依頼してくださし、。 


■絶巧に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない 



♦本機の裏ぶた、カバーは絶対にはずさないでください。内部には電圧の高い部分びあり、感 
電の原因となります。内部の点検-整備-修理は販売店に依頼してください。 

♦本機を分解、改造しないでください。火災•感電の原因となります。 


■ 10 0 V むがの電圧で使用しない 


0 


♦本機を使用できるのは日本国内のみです。 

♦表示された電源電圧（交流1日0ボルト）外の電圧や舱舶などの直流 （DC) 電源には絶巧 
に接続しないで<ださい。火災-感電の原因とな0ます。 


■ 放熱を巧ばない 

Q 


♦本機の通風孔をふさびないでください。通風孔をふさぐと内部に熱びこち0、火災の原因と 
な0ます。 

本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔びあけてあります。 
次の点に気をつけてご使巧ください。 

•本機を逆さまや横倒しにして使巧しないでくださし、。 

• 本機を、専用ラック政がの巧し入れや本箱など風通しの悪い狭い所に押し込んで使巧しなし、 
で < ださし、。 

•テーブルク n スをかけたり、じゅラたん、ふとんの上に置いて使巧しないで<ださし、。 

•本機を設置する場合は、壁か51日 cml；LL の間隔をおいてください。また、放熱をよくする 
ために、他の機器との間は、かし離して置いてください。ラックなどに入れるとさは、機器 
の天面、横か 52cm し: LL 背面か5 ] 日 cml； (上のすきまをあけてください。 
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オーディオ機器の正しい巧いかた 


■ 水のかかるところに置かない- 

参風呂場では使用しないでください。火巧-感電の原因となります。 

水場での 
使巧禁止 

0 水姑れ♦本機は屋内専巧に設計されています。城5さないようにごま意ください。巧部に水び入る 
^と と、乂災•感電の原因となります。 



■ 水の入った容器を置かない 


Q 


♦本機の上に巧びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器やかさな金属物を 
置かないでください。中に入った場含、火災•感電の原因となります。 


■ 中に物を入れない 


Q 


♦本機の通風孔などか5金属類や燃えやすいちのを差し込んだり、落とし込んだりしないでく 
ださい。火災•感電の原因とな0ます。特にお子様のいるご家庭ではごミ主意ください。 


■ 中に水や異物が入った！5 


么魚 

電源プラグをコンセント 
から巧いてください 


♦万一、本機の内部に水や異物び入った場合は、すぐに本機の電源プラグをコンセントか5抜 
いて販売ちにご連絡ください。 


■ 電源コードを傷つけたり、加工しない- 

♦電源コードび傷んだ5 (芯線の露出、断線など）販売ちに交換をご依頼ください。そのまま 
使用すると火災-感電の原因となります。 

♦電源コードの上に重いわのをのせた0、コードび本機の下敷にな5ないよラにしてくださ 
し、コードに傷びついて、火災•感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うこと 
によ0、それに気付かず、重い物をのせてしまラことがあ0ますのでごミ主意ください。 
♦電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱 
した0しないでください。コードび破損して、火災•感電の原因となります。 


A 

0 


■落としたり、破損した状態で使用しない 


么を 

電源プラグをコンセント 
から巧いてください 


♦万一、誤って本機を落とした場合や、キャビネットを破損した場含には、そのまま使用しな 
いでください。乂災•感電の原因となります。電源プラグをコンセントか5抜さ、必ず販売 
店にご相談ください。 


■ 雷が鳴りだした日機器に触れない 



参雷び鳴りだしたら、電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。 


■ 乾電池を巧電しない 


0 


♦乾電池は充電しないでください。電池の破裂や液われによ0、乂災、けがの原因とな0ま 
す。 
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オーディオ機器の正しい巧いかた 


A 注 局 


■ 設置上のま意 

0 


♦強度の足りない台やぐ5ついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでくださ 
し、落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあ0ます。 

♦本機の上に他のオーディオ機器を乗せたまま移動しないでください。倒れたり落下して、け 
びの原因となることびあります。 

♦本機の上に1日 k 呂 1；LL の重い物や外枠か5はみ出るよラな大きなわのを置かないでくださ 
し、バランスびくずれて倒れたり落下して、けびの原因となることびあります。 


■ 次のよラな場所に置かない 


0 


♦調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気び当たるよラな場所に置かないでください。火災•感 
電の原因となることびあります。 

♦湿気やほこ0のをい場所に置かないで<ださい。火災-感電の原因となることびあります。 


■ 接続について 

A 


♦本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説 
明書をよ<読み、電源スイッチを切0、説明に従って接続して<ださい。また接続は指定の 
コードを使用してください。指定た(かのコードを使用したりコードを延長した0すると、発 
熱し、やけどの原因となることがあ0ます。 


■ 使用上の注意 

0 


♦電源を入れたとさは音量（ボリューム）にを意してくださし、過大入力でスピーカーを破損 
したり、突然大さな音び出て聴力障害などの原因となることびあります。 

♦長時間音び歪んだ状態で使わないで<ださい。アンプ、スピーカー等び発熱し、火災の原因 
となることがあ0ます。 

♦ヘッドホンをご使巧になるときは、音量を上げすぎないよラにごを意ください。耳を刺激す 
るような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響をちえることびあります。 

♦本機に乗ったり、ぶ5下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れ 
た0、こわれた0して、けびの原因となることびあります。 

♦キャッシュカード、フ n ッピーディスクなど、磁気を利巧した製品を近づけないでくださ 
し、磁気の影響で製品び使えなくなったり、データが消失することびあります。 


■ 電源コード、電源、プラグの注意 


0 


♦電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災•感電の原因と 
なることげあります。 

♦说れた手で電源プラグを抜さ差ししないで<ださい。感電の原因となることびあります。 
♦電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張5ないでください。コードび傷つき、火災- 
感電の原因となることびあります。必ずプラグを持って巧いて<ださし、。 

♦電源コードを束ねた状態で使巧しないでください。発熱し、乂災の原因となることびありま 
す。 


魚 

電源プラグをコンセント 
から巧いてください 


♦旅行などで長期間、本機をご使巧にな5ないとさは、安全のため必ず電源プラグをコンセン 
卜か5抜いてください。火災の原因となることびあります。 

♦移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントか5抜さ、機器間の接続コードなど外部の 
接続コードを外してか5巧ってください。コードび傷つき、火災•感電の原因となることび 
お0ます。 


■ 電池について 

A 


♦電池を U モコンに挿入する場合、極性表示（プラス十とマイナスーの向を）にを意し、表示 
通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液われによ0、火災、けびや周囲をミち損す 
る原因となることがあ0ます。 


0 


♦指定];(がの電池は使用しないでください。また、新しい電池とちい電池を混ぜて使巧しなし、 
でください。電池の破裂、液ちれによ0火災、けびや周囲のミち損の原因となることがあ0ま 
す。 

♦電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液ちれ 
により、火災、けがの原因となることがあ0ます。 
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オーディオ機おの正しい巧いかた 


■ スピーカーコードについて 


0 


♦スピーカーコードを傷つけたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでくださ 
し、火災•感電の原因となることびあります。 


■ 点検-工事について 




♦お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントか5抜いて行ってください。感電の原 
因となることがあ0ます。 


電源プラグをコンセント 
からないて<ださい 


A 


Q 


♦使用環境にちよりますげ、2年に]回程度の機器内部の掃除をお勧めします。ちよりの販売 
店にご相談ください。 

本磯の内部にほこりびたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることび 
あ0ます。特に湿気のをくなる梅雨期の前に行ラと、より効果的です。なお、掃除、点検費 
巧等についても販売店にご相談ください。 

♦電源プラグにほこりびたまると自然発火（トラッキング現象）を起こすことび知5れていま 
す。年に数回、定期的にプラグのほこりを取り除いてください。梅雨期前が効果的です。 

♦シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装びはげた0変 
おすることびあります。 



♦表面のミちれは、中性洗剤をうすめた液に巧を浸し、固く絞って拭き取ったあと、乾いた巧で 
拭いてください。 

化学ぞラさんなどをお使いになる場合は、それに添付のを意書さなどをお読みください。 
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付属品をお認する 


■付属品 

ご使用の前に次の付属品びそろっていることをお確かめください。 
() 内の数字は数量を表しています。 




リモコン （ RC - 已 94 S ) … (1) スピーカーコード用ラベル… （1) 取扱説明書…（本書 1) 

乾電池（単云お、 R 6) … （2) 保証書… （1) 

オンキョーご相談窓口 • 
^^理窓口のご案巧… （1) 



U モコンを準備ずる 

1. カバーを矢印の方向にず6して開ける 



2. 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池2個を 
+ (プラス）と一(マイナス）を間違えないよう 
に入れる 



ごを意 

一 

• 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないで 
<ださい。 

• 長期間 U モコンを使用しないとさは、電池の液漏れを防ぐた 
めに電池を取り出しておいてください。 

• 寿命びなくなった電池を入れたままにしておさますと腐食に 
より U モコンをいためることびあります。 U モコン操作の反 
応が悪くなったときは、ちい電池を取り出してとも新し 
い電池と交換してください。 

•使用頻度にもよりますび、付属の電池の寿命は約6力月で 
す。電池の交換時には、単3形をご使用ください。 


リモコンを使ラ 


U モコンを本機の U モコン受光部に向けて使用してくださ 
し、。 


U モつン受光部 SA -907 FX 



ごな意 

• U モコン受光部に日光やインバーター堂光巧などの強い光を 
直接当てると正しく動作しないことがあります。 

• 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他の U モコンを併 
用すると誤動作の原因となります。 

• U モコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタン 
が巧し続けられた状態になり、電池が消耗してしまラことび 
あ0ます。 

• オーディオラックのドアに色付さガラスを使っていると 、 U 
モコンが正萬に機能しないことびあります。 

• 1」モコンと U モコン受光部の間に障害物があると操作でさま 
せん。 
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本体、リモコンボタンの名前と働を 



① STANDBY インジケーター1：27〕 

スタンバイ状態のときに点なします。 

@ STANDBY / ON ボタン〔27〕 

電源のスタンバイ/オンを切り換えます。 

③ D 旧 ECT ボタン〔3已〕 

U ス ニン グモードを「ダイレクト」に切り換えます。 

④ 入カインジケーター〔30〕 

再生している機器の入カインジケーターび点灯します。 

感 MASTER VOLUME つまみに8、30〕 

音量を調整しまず。 

音量は基本的に Min ■ 1 • 2- ••78 • 79 - Max の範囲 
で調整でさます。 

© SETUP ボタン〔44〜47〕 

いろいろな設定を行います。 

@ INPUT つまみ〔30〕 

再生する機器を選びます。 

感 RETURN ボタン 

設定中に]つ前の表示に戻します。 


感 AUTO SETUP ボタン/インジケーター/マイク端子 
〔28、29〕 

簡単スピ~カー設定を巧います。マイク端テに付属の簡 
単スピーカー設定用マイクを接続します。付属のマイク 
U * (がは絶対に接続しないでください。 

@ PHONES 端モ〔31〕 

ミニプラグのステレオへツドホンを接続する5齡テです。 

⑩リモコン受光部〔8〕 

U モコンか5の信号を受信します。 

@ AUDIO SEL ボタン〔32、48〕 

入力信号の種類を切り換えます。 

® T 日 NE ボタン〔34〕 

低音、高音を調整するときに使巧します。 

顿 LISTENING/MULTI JOG ダイヤル 
〔29、33、3已、44〜48〕 

U スニングモードを選ぶとさや、設定を選択するとをに 
使用します。押すと選んだ項目を決定します。 




SA-907FX(09-16)(SN 293438 84) 

ブラック 
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本が、リモコンボタンのち前と働を 



スリープ 

SLEEP 表示〔31〕 

ス U —プタイマーび設定 
されているときに点なします。 


ニ ユ_ ティンク. 多目的表示部 

MUTIJMG 表示〔31〕 ち^-スと音量を表术します。 

S ユーティングび働いて D に PLAY ボタンを押すと、入力されている信号の 

いるときに点滅します。 フオーマットや、 U スニングモードを表示します。 



入力信号フオーマット/リスニングモード表示巧6〕 

入力されている信号の種類および U スニングモードを表示します。 


入力信号フ オー マツ ト表示 U スニングモード表示 
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本は、リモコンボタンのち前と働を 



① DIGITAL IN5 祐子 (DVD/CD、TV、LINE) 

に！〜23、2己、26〕 

デジ奶レ音声の入力端テ。光デジタ>1レケーブルを使って 
デジタル再生機器を接続します。 

③ TUNER 入力端子に1、23〕 

才ーディオ用ピンコードを使ってチューナーを接続しま 
す。 

⑤ VIDEO IN/OUT 端モに已〕 

オーディオ用ピンコードを使ってビデオデッキなどの音 
声入出力端テと接続します。 

® MD/CDR/HDD/TAPE IN/ OUTum ? に]、24〕 

オーディオ用ピンコードを使って MD レコーダーや CD 
レコーダーなどの録音機器を接続します。 

感 RI REMOTE CONTROUm ? 〔20〜24、 2色〕 

R ■端テ付をオンキヨー製品と接続し、連動させる端 
子。 

RI ケーブルの接続だけでは連動しません。オーディオ 
巧ピンコードち正しく接続してください。 


© スピーカー端モ〔18〕 

スピーカーを 接続します。 

③ TV 入力端子〔25、26〕 

オーディオ用ピンコードを使って、テレビの音声出力端 
テと接続します。 

感 DVD/CD 入力端モに！〜23〕 

DVD プレーヤーや CD プレーヤーなどの音青出力端子 
と接続します。 

マルチチャンネル出力のある DVD プレーヤー DV - 
SP 2 日已 FX などと接続でさます。 

感 PRE0UT 端モ〔19〕 

別売りの UWA -2 日已などのオンキヨー製 3.1 CH スピー 
力ーシステムと接続します。 

@ SU 巨 WOOFER CONTROL 端子〔19〕 

別売りの UWA -2 日已などのオンキヨー製 3.1 CH スピー 
力ーシステムと接続します。 


SA-907FX(09-16)(SN 293438 84) 
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本が、リモコンボタンのち前と働を 


ソモコン ( RC - 594 S ) _ 

AMP ( TUNER ) モード 

■本機を操作ずるとさ 

詳しい説巧は C 〕巧のぺージをご覧ください。本機を操作ずる前に、 AMP ボタンを巧してください。 


スタンバイ 

STANDBY ボタン〔27)- 

本磯をスタンバイ状態にします。 


ON ポタンに7〕- 

本機の電源を入れます。 


TONE +/- ポタン C 34〕 - 

低音、 局 音 ( Bsss 、 Treble ) を調整します。 


インブット セレクター 

入力切換 (INPUT SELECTOR ) ボタン—— 
C 30] 

再生する機器を選びます。 


DIMMER ボタン [31] - 

表示部の明るさを切り換えます。 


U ターン 

RETURN ボタン- 

設定中に、表示部を]つ前の表示に戻します。 


テイスプレイ 

D に PLAY ボタン1；33)- 

表示部の表示を切り換えます。 

-リスニングモードポタン [3 已〕- 

ダイレクト 

□旧 ECT ボタン 

U スニングモードを「ダイレクト」に 
切り換えます。 

STEREO ポタン 

U ス ニン グモードを「ステレオ」に切 0 
換えます。 

サラウンド 

SURR ボタン 

入力されている信号に対応する U ス ニン 
グモードを選びます。 

DSP ボタン 

U スニングモードをオンキヨー独自の 
U スニングモードか b 選びます。 

T-D ボタン 

U スニングモードを「シアターデイメ 
ンショナル」に切り換えます。 

才-ルチサンスルステレオ 

ALL ST ポタン 

U スニングモードを「オールチヤンネ 
ルステレオ」に切り換えます。 


N STANDBY 

◎ ◎ ◎ 
◎ ◎③ 
◎ ◎③ 
^〇) ^3) 


DIMMER / SLEE 


E HDD DVD 


〇 QDB ) 〇 


SUBTITLE LAST M 


( JblREC ^ 扁 E 扣巧紅 URR 》 


■ SEARCH PROGRAM 


(^3 (^ 3 ) 1 ^ 3 ) ^ 3 ) 


fi^STTW^ 

'OP 扣 （CLOSE VIDEO off"! 

(^ p ) ^3) 


-REMOTE MODE ボタン 
〔1吕〜16、49、已 2) 

このリモコンは、 SA - 907 FX の入力を切 
り換え、これ5のボタンで U モコン自体 
のモードを切り換えることによって、本 
機に接続した他の機器も操作することび 
でさます。 I 」モコン操作時に設定されて 
いるモードの MODE ボタンび点打します。 


1 AMP ボタン 


本 


U モコンを AMP モードに設定し、 
機を操作できるよラにします。 

本機を操作するとさは、まずこのボタ 
ンを押してください。 

また、本機に RI 接続したチューナー 
を操作する場合にちこのボタンを押し 
て < ださい。 




▲/▼/◄/►/ENTER ボタン 
〔40、43〜4白〕 

設定中に上下左ちに巧して項目を選択し 
ます。中央を巧すと、選択した項目を確 
定します。 

スリープ 

SLEEP ボタン [31) 

ス U —プタイマーを設定します。 

V 0 LA / ▼ポタン巧0〕 

音量を調整します。 

MUTING ボタン巧]〕 

音を一時的にルさくします。 


SETUP ポタン 
〔40、41、43〜4目） 

表示部に設定内容を表示させます。 

-オーディオ設定ボタン—— 

TEST TONE ボタン〔47) 

スピーカーの音量レベルを設定する 
とさに使用します。 


チりネルセレクト 

CHSEL ボタン〔47) 

距離または音量レベルを調整したい 
スピーカーを 選択し ます。 

レベル 

LEVEL +/- ボタン[47〕 

CH SEL ボタンで選択したスピー 
力ーレベルを調整します。 

レイトナイト 

L NIGHT ボタン C 40) 

レイトナイト機能をオン/オフします。 

シネマフイルター 

CINE FLTR ボタン〔40) 

シネマフイルター機能をオン/オフしまず。 
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本な:、リモコンボタンのち前と働を 


■ 本機に RI 接続したチューナーを操作ずるとき 

• チューナーを操作ずる前に、 AMP ボタンを巧してか 6 INPUT SELECTOR の TUNER ボタンを巧して、再生ずる機器 
を TUNER に設定してください。 


TUNER ボタン 


作する前に、まずこ 
で本体をチューナー 
えて < ださい。 

ューナーの FM と AM 

チューナーを操 
のボタンを押し 
の入力に切り換 
このボタンでチ 
を切り換えます 


チヤンネル 

CH +/- ボタン- 

プ U セツト番号を選おします。 




AUCHO "OLE SU0TITL£ LASTH 


チューン チューン 

下 UN —/ 下 UN + '卡1タン- 

周波数をあわせるとさに使用します。 


轉 




。巧 JCLOSf MCOGfr 

〇 | ® Qi 


チューナー アンプ モード 

TUNER ( AMP ) MODE ボタン 


チューナーを操作するとさは、まず 
このボタンを押してください。 


■ AMP モードで R 暇続した機器を操作ずるとき 

U モコンを AMP モードにすると、一部のボタンを RI 接続したオンキヨー機器の操作に使用できます。 

RI ケーブルとオーディオ用ピンコードを正しく接続してください。操作するとさは、本機の U モコン受光部に向けて操作 
して < ださい。 


ON ポタン- 

本機の電源び入っているとさに 
巧すと、 PI 接続したすべての 
機器ち電源び入ります。 


プレイ モード 

PLAY MODE ボタン- 

プレイモード機能のある機器で 
プレイモードを表示します。 

オープン ク□ーズ 

全 OPEN / CLOSE ボタン- 

ディスクトレイを開閉した0、 MD や 
カセツトテープを取り出します。 



数字ポタン （1 〜9，+10，〇) 

チャプターやトラック番号などを 
選択します。 

ク U ァ 

CLEAR ボタン 

した数1直や項目を取0消します。 


w / w ボタン 

トラックを頭出しします。製品や 
録音状態によっては、正しく動作 
しないことがあ0ます。 

►ボタン 

再生します。 

◄◄/►►ボタン 

巻さ戻し、早送りをします。 

II ボタン 

再生を一時停止します。テープデッキ 
の場合、裏面を再生します。 

■ボタン 

再生を停止します。 


ごま意 

•操作する機器によって使用でをるボタンが異なります。 
• モデルによって使用でさない機能ちあります。 
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本は、リモコンボタンのち前と働を 


I 」モコンの初期設定では、 DVD モードで RI 接続したチューナーかのオンキヨー製品を操作することびでさます。 

R ■ケーブルとオーディオ巧ピンコードを正しく接続してください。 RI 接続した機器を操作するときは、本機の U モコ 
ン受光部に向けて操作してください。 

ただし、4目ページでリモコンコードを入力すると、コードを入力した DVD プレーヤーや DVD レコーダーのみ操作する 
ことになります。この場合は、 RI 接続した機器を操作することびできなくな0ます。 


DVD モード 


* の付いたポタンは、 DV - SP 205 FX では使用しません。 


■ 本機に Fn 接続した DVD スーヤーを操作ずるとき 

DVD プレーヤーを操作ずる師こ、 AMP ボタンを巧してか5入力切換の DVD ボタンを押して、再生ずる機器を DVD に設定 
してください。接続ずる DVD プレーヤーや再生ずる DVD によっては、巧応していない機能もありまず。 


スタンバイ 

5下 AND 己 Y ボタン- 

DVD プレーヤーをスタンバイ状態にします。 


ON ボタン- 

DVD プレーヤーの電源を入れます。 


TOP MENU ボタン- 

DVD のトップメニュー画面を表示します。 


IJ ターン イグジット 

RETURN/EXIT ポタン- 

DVD の;ニュー操作時に押すと、 ] つ前 
の画面に戻ります。；><インメニュー画面で 
押すと、メニュー操作を終了します。 

ディスプレイ 

D 旧 PLA 丫ポタン- 

DVD プレーヤーの表示情報を 
切り換えます。 

w / w ボタン 

トラックを頭出しします。 

►ボタン 

ディスクを再をします。 

◄◄/►►ボタン 

早戻し、早送りをします。 

II ボタン 

再生を一時停止します。 

■ボタン 
再生を停止します。 

◄11/11 ►ボタン 

ス□-再生、コマ送り再ををします。- 


PLAY 1\/100 日ボタン ^^^- 

プレイモード機能のある機器で 
プレイモードを表示します。 

オーディオ 

AUDIO ボタン - 

音青を切り換えます。 

アングル 

ANGLE ボタン - 

力;>< ラアングルを切り換えます。 

U ビート 

REPEAT ボタン - 

くり返し再生をします。 

A-B ボタン - 

A - B くり返し再ををします。 

オープン ク□ーズ 

全 OPEN/CLOSE ボタン —— 

ディスクトレイを開閉します。 


◎_ 圏|聲_ 
m m m 
W ) m m 
Q ) ® o 




口 MM" \ / S"。 

1 奠^^^^ 


■^ D^T 


is 凰 i 

PLAY MODI' HDD DVD hAN 的 M 

-— 贊 G —- 

AUDIO ANGLE SUBTITLE LAST M 

— S ) ( Q ) 控 u 脚 (^3 — 

I I REPEAT A-B SEARCH PR 的 RAM I I 

■14 - 题舉霉 ®-rr 

OPEN/CL 的 E VIDEO OFF 

C 3 ^3) CQ ) 

记 -594 S 


-数字ボタン （1 〜日，+10，〇) 

チヤプター番号などを選択します。 

クリア 

- CLEAR ボタン 

入力した項目を取り消します。 

DVD MODE ボタン- 

\まずこのボタンを巧してリモコンを 
DVD モードにして <ださい。 


- MENU ポタン 

DVD の;ニュー画面を表示します。 

-イ / ►/ENTER ボタン 

DVD のメニュー操作時、上下左ちに押 
して項目を選択します。中央を巧すと、 
選択した項目を確定します。 


r 本機の操作-1 

ボ U ユー ム 

V 0 LA / ▼ポタン 

音量を調整します。 

=ユーティング 

MUTING ボタン 

音を一時的にルさくします。 

セットアップ 

- SETUP ボタン 

DVD の設定項目を表示します。 

ランダム 

- RANDOM ボタン 

ランダム再生をします。 

ラストメモリー ム 

-LAST M ボタン 

再生する場所を記憶させます。 

サプタイトル 

- SUBTITLE ボタン 

字幕言語を切り換えます。 

プ□グラム 

- PROGRAM ボタン 

好きな巧/場面順に再生するよラに記憶 
させます。 

- SEARCH ボタン 

再生したい場所を指定します。 

ビデオ オフ . 

-VIDEO OFF ボタン*^ 

映像出力を切ることによって、より良 
い音で再生します。 
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本な:、リモコンボタンのち前と働を 


■ 本機に FH 接続した CD プレーヤーを操作ずるとき 

•CD プレーヤーを操作ずるとさは、吕9ぺージの設定で表示部の表示を DVD か 5 CD に変更ずる必要がありまず。 

• 操作をずる前に、 AMP ボタンを押してか 6 INPUT SELECTOR の DVD/CD ボタンを巧して、再生ずる機器を CD に設 
定してくだをい。 


ON ボタン- 

CD プレーヤーのスタンバイ/オン 
を切り換えます。 

数字ボタン (1-9,+ 10.0) — 

巧番などを選択します。 


CD ボタン]- 

CD を操作する前に、まずこのボタン 
を巧して本体を CD の入力に切り換え 
てください。_ 


ティスプレイ 

D 旧 PLA 丫ボタン- 

CD プレーヤーの表示部に表示される 
情報を切り換えます。 


プレイ モード 

PLAY MODE ボタン- 

プレイモード機能のある機器でプレイ 
モードを表示します。 


U ピート 

REPEAT ボタン- 

くり返し再ををします。 

オープン ク□ーズ 

全 OPEN/CLOSE ボタン- 

ディスクトレイを開閉します。 


-e© 




◎ ◎ ◎; 

◎ ◎⑤ i 

◎ ◎風 
感③1 


©—®—© 

INPUT SELECTOR 


DIMMER 



-O QDB) 験 ■ 

AUDIO ANGLE SUBTITLE LASTM 

《 DIREC 巧を TERE ぶ 《 SU 品 《 DS 巧 

REPEAT 'A - 巨 SEARCH PROGRAM 

( f ^ (^3" 

LEVEL 

OPEN/CL 拍 E VIDEO OFF 

-Ci3 ^3) 


ク u ア 

-CLEAR ボタン 

入力した項目を取り消します。 


DVD MODE ボタン 


CD を操作するとさは、まずこのボタン 
を巧して < ださい。 


「本機の操作- 

ポリ ユー ム 

V 0 LA / ▼ボタン 

音量を調整します。 

ミユーティング 

MUTING ボタン 

音を一時的にルさくします。 


w / w ボタン 

トラックを頭出しします。 

►ボタン 

ディスクを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

早戻し、早送りをします。 

II ボタン 

再生を一時停止します。 

■ボタン 

再生を停止します。 


ランダム 

-RANDOM ボタン 

ランダム再生をします。 

プ□グラム 

-PROGRAM ポタン 

好きな巧を再生するよラに記憶させます。 
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本は、リモコンボタンのち前と働を 


■本機に R 鳴続した MD レコーダー、テープデッキ、 CD レコーダーや八ードディスクレコーダーを操 
作ずるとき 

• テープデッキ、 CD レコーダーや八ードディスクレコーダーを操作ずるときは、29ぺージの設定で表示部の表示を MD 
か 6 TAPE 、 CDR または HDD に変更ずる必要がありまず。_ 

•操作ずる前に、 AMP ボタンを巧してか引 NPUT SELECTOR の MD / CDR / TAPE ボタンを押して、本機の表示部を 
MD 、 TAPE 、 CDR または HDD にしてください。 


ON ボタン- 

MD レコーダー、テープデッキ 、 CD 
レコーダーまたは八ードデイスクレ 
コーダーのスタンバイ/オンを切り換 
えます。 


MD / CDR/TAPE ボタン 


MD レコーダー、テープデッキ 、 CD 
レコーダーや八ードデイスクレコー 
ダーを操作する前に、まずこのボタ 
ンを巧して、操作したい機器に切り 
換えてください。 


ディスプレイ 

D 旧 PLAY ポタン- 

再生機器の表示部に表示される情報 
を切り換えます。 

プレイ モード 

PLAY MODE ボタン- 

プレイモード機能のある機器で、 
プレイモードを表示します。 

U ビート 

REPEAT ボタン- 

くり返し再生をします。 

オープン ク□ース 

± OPEN / CLOSE ボタン- 

ディスクを取り出します。 


- 0 © 


◎ ◎ ◎ 

◎ ◎感 

◎③吗 


©—©—© 

の INPUT SELECTOR 

@51^ (fri^ 

CDR/TAPE DIGITAL 


抗驗 

\ f( 



皆 


圆国 


■O CTTB 0 - 


SUBTITLE LAST M 


(|tERE^ (^DS^ 

REPEAT A-B SEARCH PROGRAM 

-5^ ^3) ^3- 

LEVEL 

OP 扣 f CLOSE VIDEO OFF 

^ 3 ) 1^3 


数字ボタン （1 〜日，+10,0) 

曲番などを選択します。 


クリア 

- CLEAR ポタン 

入力した項目を取り消します。 


DVD MODE ボタン 


操作するとさは、まずこのボタンを 
押して < ださい。 


•本機の操作- 

ポ U ユー ム 

V 0 LA / ▼ボタン 

音量を調整します。 

己ユーティング 

MUTING ボタン 

音を一時的にルさくします。 


w / w ポタン 

トラックを頭出しします。 

►ボタン 

ディスクを再生します。 

◄◄/►►ボタン 

早戻し、早送りをします。 

II ボタン 

再生を一時停止します。テープデッキ 
の場合は裏面を再生します。 

■ポタン 
再生を停止します。 


ランダム 

- RANDOM ボタン 

ランダム再生をします。 


プ□グラム 

' —— PROGRAM ボタン 

好さな巧を再生するよラに記憶させます。 


ごを意 

• 製品や録音状態によっては、 W / W ボタンを巧したときに正しく動作しないことがあります。 
• ダブルカセットデッキをご使用の場合は、デッキ巳のみを操作することびできます。 

. 2004年目月現在、対応する八ードディスクレコーダーは販売されていません。 
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接続をする 




1ホームシアターを楽しをラ 

) 


本磯は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンヴートホールさなび5の臨場感あふ 
れる音響効果をお楽しみいただけます。 

再生機器の信号によって、 DTS やドルビーデジタル再生、オンキヨー独自の DSP サラウンド再生をお楽しみいただけま 
す。 


スピーカーの 使いかた 

2つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカーとして使用します。 （2 チャンネル再生） 

3つお持ちの場合、左ちフ□ントスピーカー、センタースピーカーとして使巧します。 （3 チャンネルサラウンド） 
•別売りのオンキヨー製 3.1 CH スピーカーシステム UWA -20 已などを使って、目.1チャンネル再生を楽しむことびで 
さます。 

•別売りのオンキヨー製スピーカーシステム D -1 日 2 FX をフ□ントスピーカーとして、 D - O 已 7 FXC をセンタースピー 
カーとして使用することびできます。 



センタースピーカ - 

左ちフ□ントス ピーカーの 音響 
効果や音の動さを明確にして、 
より豊かなサウンドイメージを 
作ります。映画ではとくにセ U 
フび出力されます。 

できるだけ画面の近くで、視聴 
者の耳に向くように配置してく 
ださい。左ちフ□ントスピーカ 
一となるベく同じ高さになるよ 
ラに配置してください。 


ヴ J ウ — J 了 - 

低音のみを出力し、迫力ある重 
な音効果を最大限に発揮しまず。 
部屋の隅、または部屋の1/3の 
位置に配置します。 


左ちフ□ントスピーカー 

織合的に音声を出力します。 

ホームシアターの 柱と なり、 音場を 
しっかりと整える役割を果たします。 
視聴位置の前方に配置します。 

音楽や映画を鑑賞する位置と姿勢で、 
視聴者の耳に向くよラに配置してく 
ださい。左ち対象び理想です。 

ヴ ラウンドバックス ピーカー 

サラ ウン ドチヤンネルの空間表現力 
を高め、移動音効果や後ちの音場を 
一層リアルに表現します。 

視聴者の耳より1 m 高い位置にスピ 
一力一を配置するのび理想です。 



^—左ちサラウンド スピーカー 

臨場感を高める役割を果たします。 

効果音などで音の立体的な動きを表現します。 
視聴位置の横または後斜めに配置します。 

左ち対象で視聴若の耳より] m 高い位置び理想 
です。 


•電源を入れたらまず、簡単スピーカー設定を行ってください。（《^28、29ぺージ) 
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接続をする 


スピーカーを接続ずる 

'v _ 

スピーカーの配置については17ページをご覧ください。 

本機にはインピーダンスび40〜1 6 n のスピーカーを接続 
してくださし、インピーダンスび 4 n 未満のスピーカーを接 
続すると、保護回路び働きます。 


フ□ント フ〇ン^ 

スト •一 (わ、 フ K — わ一（■ち) 



スピーカーコード用ラベルの使いかた 


ス ピーカ —つー ドの接続 


本機のスピーカー端テのプラス任)とスピーカーのプラス© 
端テにラベルを貼った側のスピーカーコードを接続しま 
す。本機のスピーカー端テのマイナス©とスピーカーのマ 
イナス©端子とをラベルの貼っていない側のスピーカー 
コードで接続します。 

①スピーカーコードの ⑤しん線の巧端を 
被覆を1日 mm カツトずる しっかりとよじる 



感ねじを 度)しん線を差し込む ⑥ねじを 



ごを意 
一 

•プラス©とマイナス 0 を間違って接続したり、左ちのス 
ピーカーを間違えて接続すると音声が不自然になりますので 
ご注意 < ださい。 

• スピーカー端テに檀数のスピーカー コー ドは接続しないでく 
ださい。故障の原因になります。 

. 1台のスピーカーだけを使用する場合やモノラル音青を再生 
する場合、]台のスピーカーを左ちスピーカー端テに並列接 
続しないでください。 


本徽まスピーカー端子の©側に色をつけて識別しやすくし 
ています。付属のスピーカーコード用ラベルをお持ちのス 
ピーカーコード両端のプラス©に貼ると識別が簡単になり 
ます。 

本機のスピーカー端テは政下のよラに色分けしています。 


スピーカーコー ド 用 ラベル スピーカーコー ド 巧 ラベル 



左フ□ント ：白左フ□ントスピーカーのコード両 

端(©側）に白いラベルを貼る 
ちフ□ント ：ホちフ□ントスピーカーのコード両 

端(©側）に赤いラベルを貼る 
センター ：緑センタースピーカーのコード両端 

(©側）に緑のラベルを貼る 
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接続をする 


[ su 売りの UWA -20 S と接続して6 . 1チヤンネルにする 

、 _ 


UWA -2 日日に付属の SWA -20 已専用接続コードを使って、下図のように各端子を接続します。 
電源プラグは、まだ接続をしないでください。 

信号の流れ 

SWA -20 己 SA -907 FX 




SUBWOOFER CONTR 日 L 端テに接続する隙は、近くにある R I 
端子と間違えないよラに気をつけてください。 


• コードのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。 

接続び不完全ですと、雑音や動作不良の原因になります。 

• 専用接続コー问まスピーカーコードと一緒に束ねないでください。音質び悪くなるこ 
とびあ0ます。 

•サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーの接続のしかたについては、 
UWA -20 日の取扱説明書をご覧ください。 


^—差し込み不完全 

PH 01110= 



It —奥まで差し込んでください 
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接続をする 


接続の前こ 


• 接続する機器の取扱説明書を必ずお読みください。 

• 電源コードは全ての接続げ終わるまでつなびないでくだ 
さい。 

オーディオ用ピンコードはむ下のよラに接続してく 
ださい。 

• 入力端子は赤いコネクターをちチャンネル （ R の表示)、 
白いコネクターを左チャンネル （ L の表示）に接続してく 
ださい。 


も啸） 


を(白) 




も啸） 


を(白) 


^—差し込み不完全 

P 


>コードのプラグはしっか0と 
輿まで差し込んでください。 

接続が不完全ですと、雑音や 
動作不良の原因になります。 

>オーディオ用ピンコードは電 

源コードやスピーカーコード —奥まで差し込んでください 

と束ねないでください。音質や画質が悪くなることび 
お0ます。 


て 


光デジタル入力端子について 

本機の光デジタ J レ端子はすべてとびらタイプですので、と 
び5をそのまま輿へ倒すようにして光デジタルケーブルを 
差し込んでください。 

ご'ま意 

光デジタルケーブルはまっすぐ抜き差ししてください。 
ななめに振さ差しすると、とび b が破損する場合びあります。 


システム機能について 


INTEC 20 日シリーズの組み合わせで RI ケーブル、オーディオ用ピンコードを接続すると、次のシステム機能を使うこと 
びでをます。ケーブルとは、オンキヨーのシステム動作用ケーブルでず。 INTEC 20 日シ U - ズの DVD プレーヤー 、 CD 
プレーヤー、 MD レコーダー、 CD レコーダー、カセットテープデッキ、チューナーと接続する場合 


システム接続のしかた 

( INTEC 20 已シ U - ズの接続） 


、了ーパ、: 

♦ 


本取扱説明書21〜之4ページをご覧<ださい。 


4 —トハ•ワーノ 

本機に接続されている機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源び自動的に入ります。 また 、本機の電源を 
\入、切すると接続されている機器全体の電源び入ったり、切れに D します。_ 


/ダイレクトチ I ンジ 

\本機に接続されている機器を再生すると、本機の入力び自動的に切 D 換わ D ます。 


リモコン操作 

本機に付属の1」モコンで各機器を操作することびで 
\きます。_ 


/タイマー操作 

チューナーでタイマー時間を設定し、タイマー操作 
や、タイマー録音びでをます。 


^ CD ダビング※ 

C □プレーヤーや DV □プレーヤー ( DV - SP 20 己 FX ) 
と M □レコーダー、カセットテープデッキ、 CD レコー 
夕'—の組み合わせで便利な CD ダビングびワンタッチ 
. でた r んます。_ 

/トラック指定 CD ダビング※ 

演奏トラックを指定して CD プレーヤーや DVD プ 
レーヤ ー(□ V - SP 20 已 FX ) か 5 MD レコーダー、 
CD レコーダーへの録音びワンタッチで巧えます。 


CD シンク□録音※ 

MD レコーダー、 カセットテープデッキまたは CD レ 
コーダーを 録音待機状態にしておけば CD プレー 
ヤーや DVD プ レー ヤ ー([^-5ド2 日已 FX ) のプレイ 
\操作のみで録音び自動的に始まります。__ 



詳しくは本耽あ説明書13〜1目ぺージをご覧くださし、。 



/詳しくはチューナーの取扱説明書をご覧ください。 

本 T -40 已 TX と組み含わせて、 DVD プレーヤーの夕 
イマ ー 動作をするときは、再生するソースに 
「 UNE / DVD 」 ではなく、に〇」を選んでくだ 



詳しくは CD プレーヤー、 DVD プレーヤー ( DV - 
SP 20 已 FX )、 MD レコーダー、カセットテープデッ 
\キ、 CD レ]-ダーの取扱説明書をご覧ください。^ 

《 DV - SP 20 已 （ DVD プレーヤー)では、 CD の再生はで 
をますび、 CD ダビング、トラック指定 CD ダビン 
ヴ、 CD シンク□録音の機能はありません。 


• 接続び正しくないと香機能は働きません。21〜24ページを参照しなび5才ーデイオ用ピンコード、 RI ケースレを正し 
く接続して < ださし、。 

20 •システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご賣ください。 
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接続をする 


■例： INTEC 20 曰シ U - ズの DV - SP 20 曰 FX 、 T -40 曰 TX 、 MD -1 0曰 TX と接続ずる 


電源コンセント「 
AC 100 V 50/60 HZ し 



• AI 端子び2つある場合、2つの端子の働さは同じです。 

どちらにでちつなげます。 

• RI 端子の接続だけではシステムとして働きません。 

オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。 （縦置の例) 



• 各機器の設置のしかたについては、ち図のよラな方法びあり 
ます 。 DVD プレーヤー、 CD プレーヤー や MD レコーダーに 
は熱に弱い部品が使用されていますので、アンプの上に置か 
ないで < ださい。 

• 各接続については、次ページか6の説明をご覧ください。 
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接続をする 


DV - SP 20 已 FX など DVD 才ーディオやス ー J く~才ーディオ CD 対応の再生機器を 
接続ずる 

■オンキヨー製 DVD プレーヤ ー DV - SP 20 己 FX の場合 

□ V - SP 20 己 FX に付属の已 .1 チヤンネ J レオーディオ用ピンコードをイまって、本機の DVD / CD 入力端子と DV - SP 20 己 FX ® 
己.1 CH ANALOG OUT 端テを接続します。 

本機の DVD/CD DIGITAL IN 端テと DV - SP 20 已 FX の DIGITAL OUTPUT OPT に AU 品テを接続します。 


!ヒント 


DV - SP 20 己 FX の映像出力端テは、直接テレビと接続してください。 



RI 機能を使うには 

•入力の表示名称を 「 DVD 」 に変更する必要びあります。（腹=29ページ）（お買い上げ時の設定は 「 DVD 」 ですので、そ 
のままお使いください。） 

• ケーブルの接続だけではシステムとして働きません。オーディオ巧ピンコードも正しく接続してくださし、。 


■その他の DVD オーディオやスーパーオーディオ CD 対応の再生機器と接続ずる場合 

本機の DVD / C □入力端テと再生機器の已 .1 チャンネル音声出力端子を接続します。 

本機の DVD/CD DIGITAL IN 端テと再生機器のデジタル音声出力端子を接続します。 





接続をする 


CD プレ~ャ~や DVD プレーヤ~を接続ずる 


■オンキヨー製 CD プレーヤーまたは吕チャンネルの DVD プレーヤーの場合 

アナ□ブ アウトフット 

本磯の DVD/C □入力端子®と CD プレーヤーまたは DVD プレーヤーの ANALOG 日 UTPUT 端テ®を接続します。 

デジタル イン デジタル アウトフット 

本機の DVD/CD DIGITAL IN 端子と CD プレーヤーまたは DVD プレーヤーの□に ITAL OUTPUT 端子を接続します。 



RI 機能を使ラには 

• CD プレーヤーの場合、入力の表示名称を 「 CD 」 に、 DVD プレーヤーの場合、入力の表示名称を 「 DVD 」 にする必要 
びあります。（陪=39ページ） （DVD プレーヤーの場合は、お買い上げ時の設定び 「 DVD 」 ですので、そのままお使いく 
ださい。） 

• R ■ケーブルの接続だけではシステムとして働さません。オーディオ用ピンコードち正しく接続してください。 

■その他の CD プレーヤーや DVD プレーヤーと接続ずる場合 

本磯の DVD/C □入力端子と CD プレーヤーまたは DVD プレーヤーの音声出力端子を接続します。 

本磯の DVD/CD □に ITAL IN 端テと CD プレーヤーまたは DVD プレーヤーのデジタル音声出力端子を接続します。 

チューナーを接続する 


■オンキヨー製チューナーの場合 

本磯の TUNER 入力端テ®とチューナーの日 UTPUT 端テ®を接続します。 



RI ケーブルの接続だけではシステムとして働をません。オーディオ用ピンコードち正しく接続してください。 

■その他のチューナーと接続ずる場合 

本磯の TUNER 入力端テとチューナーの音青出力端子を接続します。 
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接続をする 


録音機器を接続ずる 


MD レコーダー、 CD レコーダー、テープデッキや八ードディスクレコーダーなどの音声入出力端テを接続することびでさ 
ます。 

■オンキヨー製 MD レコーダーの場合 

本機の MD / CDR / HDD/TAPE OUT 端テと MD レコーダーの ANALOG INPUT 端子⑥を接続します。 

本機の MD / CDR / HDD/TAPE IN 端テと MD レコーダーの ANALOG OUTPUT 端モ⑥を接続します。 


■オンキヨー製 CD レコーダーの場合 

本機の MD / CDR / HDD/TAPE OUT 端テと CD レコーダーの ANALOG INPUT 端モ必を接続します。 
本機の MD / CDR / HDD/TAPE IN 端テと C □レコーダーの ANALOG OUTPUT 端子のを接続します。 


■オンキヨー製テープデッキの場合 

本機の MD / CDR / HDD/TAPE OUT 端テとテープデッキの ANALOG INPUT 端テ©を接続します。 
本機の MD / CDR / HDD/TAPE IN 端テとテープデッキの ANALOG OUTPUT 端モ⑥を接続します。 




RI 機能を使ラには 

•入力の表示名称を 「 MD 」、 rCDR 」 または （ TAPE 」 に変更するあ、要びあります。 （《 s *29 ぺージ） 

( MD レコーダーの場合、お買い上げ時の設定は 「 MD 」 ですので、そのままお使い<ださい。） 

• RI ケーブルの接続だけではシステムとして働きません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。 

■ その他の機器と接続ずる場合 

八ードディスクレコーダーなどの映像出力端テは直接テレビに接続してください。 

本機の MD / CDR / HDD/TAPE OUT 端テと接続する機器の音声入力端テを接続しまず。 

本機の MD / CDR / HDD/TAPE IN 端テと接続する機器の音声出力端子を接続します。 



MD . CDR やカセツトテープは2チヤンネルで記録されているため、デジタル接続をしてちドルビーデジタルなどの音房はお楽し 
みいただけません。また、アナ□グ接続のみでちドルビープ□□ジック II などのサラウンド効果びお楽しみいただけます。 
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接続をする 


ビデオデッキを接続ずる 

本磯の VIDE 日ツ 1^テとビデオデッキの音声出力端子を接続します。 

本磯の VIDE 日日 UT 端子とビデオデッキの音声入力端テを接続します。 



デジタル機器の音声を本機で聞く接続をずる 

本機の LINE DIGITAL IN 端テとゲーム機、 BS チューナーやノ くソコンなどのデジタル機器のデジタル音青出力端子を接続します。 



•接続する機器のデジタル音声出力設定を確認してください。 DV □対応のゲーム機など、機器によってはドルビーデジタ 
ル信号や DTS 信号の出力設定び「オフ」になっていることがあ0ます。 

•パソコンに光デジタル出力端子びない場合は、オーディオプ□セツサーなどを使ラと、デジタル接続がでさます。 

テレビの音を本機で聞く接続をする 


本磯の TV 入力端テとテレビの音声出力端子を接続します。テレビに光デジタル音声出力端子びある場合は、本機の TV 

デジタル イン 

DIGITAL IN 端テと接続します。 
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接続をする 


f = fl 才ーデイオコントロール端子巧をテレビとの連動について 

'k _ _ _ ノ 

本機は RI 端テを持つテレビと接続すると次の動作び巧能になります。 

©テレビの電源を入れると本機の電源わ自動的に入り、入力び切り換わります。 

このとさテレビの音は消え、本機に接続されたスピーカーから音び出ます。また、テレビを切る（スタンバイにする） 
と、本機ちスタンバイ状態になります。ただし、本機で他の入力を選んでいる場合は、スタンバイ状態にな0ません。 
⑤テレビに付属の U モコンで本機の音量調整、ミューティング（消音）びでをます。 

感本機をスタンバイ状態にするとテレビの音び復帰し、テレビに付属の U モコンでテレビ側の機能（音量、消音）をコン 
卜□ールできるようにな0ます。 

連動動作び可能なテレビについては、テレビのカタ□グや取扱説明書で、 RI 端テび装備されているかどラかをご確認くだ 
さい。 

本機にケーブルは付属していません。モノラルミニプラグコード（抵抗なし）を別途お求めください。 

接続のしかた 

•本機の TV 音声入力 （ TVL / R ) 端テを接続する 

•モノラルミニプラグコードでテレビの RI オーディオコント□ール端子と本機の RI 端テを接続する 
•テレビの光デジタル音声出力端子と本機の□に ITAL IN TV 端テと接続する 
(テレビに光デジタル音声出力端子びない場含は接続する必要はありません） 



•他のオンキヨー製品を接続する場合は、ケーブルで端テどラしを接続してください。 

• RI 端テび2つある製品の場合、2つの働きは同じですのでどち5にでも接続できます。 

• 端テの接続だけではシステムとして働きません。オーディオ用ピンコードち正しく接続してください。 


SA -907 FX 



26 

SA-907FX{17-27)(SN 293438 84) 

ブラック 


26 


04.9.9, 6:20 PM 






接続をする 


電源コードを接続する 


家庭用電源 



グース側 I コンセントの溝の長い方 

(アース側)へ差し込む。 


電源コードを接続ずる前に 

すべての接続び完了していることを確認してください。本 
機の電源を入れると，瞬間的に大さな電流び流れてコン 
ピューターなどの機器の動作に影響ずることがあ0ます。 
コンピューターなど、繊細な機器とは別系統のコンセント 
に接続することをおすすめします。 

よりよい音で聞いていただくために 

本機の電源コンセントは極性の管理びされています。電源 
コードの目印線側を家庭用電源コンセントの溝の長い方に 
含わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝 
の長さび同じ場合はどち5を接続してもかまいません。 



電源を入れる 




(!) STANDBY/ON 


本体の STAND 己 Y / ON ボタン、またはリモコンの AMP ボタンを巧してか5 ON 
ボタンを f 甲ず 



STANDBY インジケーターび消え、表示部び点灯します。 


または 


U モコンの ON ボタンをちラー度巧すと、 RI 接続したすべてのオンキ3—機器ち電源び入ります。 



リモコン 


スタンバイ状態に戻すには 

本体の STAND 巨 Y/ 日 N ボタンまたは U モコンの AMP ボタンを巧してか 5STAND 巨 Y ボタンを巧します。 
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初期設定をする 


簡単 スピーカー 設定をする 


付属のマイクを使って、接続したスピーカーの数やサイ 
ズ、視聴位置までの距離、各スピーカーのレベルなどを自 
動で測定し、設定します。 

設定する前に、使用するすべてのスピーカーの接続と設置 
を行ってください。 


A "TO 

I ―の，_ 

口 If. I 

I — I— 

@ 一 

叫 I- 

2 , 4 , 6,8 3 




本機の電源を入れる 


スタンバイ オン 

の st ^ y/on stand 巨丫 / on ボタンを押します。 


AUTO SETUP ボタンを巧ず 

[Plug in Mic」 と表示されます。 



視聴するとさの耳に近い位置にマイクを設置 
すると、正確に設定でさます。兰脚や水平な 
台を使用すると高さを調節でさます。 


AUTO SETUP ボタンを巧ず 

フ□ントスピーカーか5交互に「ヴー」と 
し、ラテスト音び出力されます。 


>テスト音は、はじめ音量び37に設定されて 
います。通常お間さになっている音量びこ 
れよりもルさい場含は、突然大さな音にな 
りますので、ご注意<ださい。 

>マイクが正しく接続されていないとさは、 
じ(下の エラー メッ セージが 表示され ます。 
マイクを正しく接続し直してください。 


L ソ下のエラーメッセージが表示をれてい 
るとをは設定がでさません。 


へッドホンび接続されていると設定びで 
ごません。 



音量を調節ずる 

普段聞いている音よりちかし大さめに設 
定することをお勧めします。 

この後の手順では、設定び終わるまで音 
量を調節することびでさません。 


ミュート機能び働いているとをは、解除 
して < ださい。 


付属の簡単スピーカー設定巧マイ 
クを視聴位置に設置してか5、 
マイクのプラグを本機のマイク端 
子に接続ずる 

•マイクは水平に置いてください。 
•それぞれのスピーカーか5マイクの間 
に障書物びあると、正し<設定でさま 
せん。通常の視聴時と同じ環境にして 
<ださし、。 


AUTO SETUP ボタンを巧ず 

lAum 順番に各スピーカーからテスト音が出力 
され、測定び始まります。測定中は 
\ AUTO SETUP インジケーターびゆっく 

、 0点滅します。約目日秒の時間びかか0ま 

す。 

• 測定中に外部か5の雑音び入ると正し 
<測定できないことびあ0ます。 

• テスト音び出ていないとさち測定して 
います。 

途中で雑音が入ってしまった5… 

AUT 日 SETUP ボタンを押して、測定を 
中止し、もう一度はじめか5測定し直し 
て < ださい。 
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初期設定をする 


7 測定完了後、結果が表示される 

測定び完了すると結果び表示され、「ス 
ピーカーの有無と大きさ」、「ク□スオー 
バー」、「視聴位置か5の距離」、「スピー 
カーの音量レベル」 （43 〜47ページ）に 
反映されます。 


結栗： 



SP : /の媛、左か5フ□ントスピーカー、 
センタースピーカー、サラウンドスピー 
力一、サラウンドバックスビーカー、サブ 
ウーファーの設定内容び表示されます。 

L (Lar 径 e) : 

大型のスピーカーが接続されています。 

S (Small) : 

ノ」\型の スピーカーび 接続されています。 

Y (Yes) : 

サブウーファーび接続されています。 

N (None) : 

スピーカー（サブウーファー)は接続 
されていません。 

フ□ントスピーカーが接続されていない 
ときは、じ(下のよラなエラーメッセージ 
び表示されます。 



この場合、簡単スピーカー設定での設定 
は反映されません。電源を切って、フ〇 
ントスピーカーを接続してか5、ち ラー 
度初めか5簡単スピーカー設定を行って 
<ださい。 

8 AUTO S が雨ボタンを巧して、 

_ マイクのプラグを抜く 

簡単スピーカー設定び終了します。 

<^\ •簡単スピーカー設定の結果び各設定に 
反映されているとき 、 AUTO SETUP イ 
ンジケーターび点巧します。手動で各設 
定 （43 〜47ぺージ）を変更すると、こ 
のインジケーターは消灯します。 
•スピーカーを変更したり、追加する場含 
は、もう一度設定し直してください。 


ごま意 

マイクは必ず抜いてください。マイクを接続しているとさは音 
が出ません。 


!ヒント 


ノーフロント 

フ□ントスピーカーか b 音が出ているのに 、 NO Front とエラー 
木 ッセージが出るとさは、音量がルさいためマイクが感知でさ 
ていない可能性があります。ちラ少し音量を上げるか、雑音を 
排除してみて < ださい。 



オンキヨーの FH 端テ付き製品を接続した場合、 U モコン操 
作やダイレクトチェンジなどのシステム動作を正しく行ラ 
ために、入力表示を切り換える必要びあ0ます。 



2 


インプット 

INPUT つまみを回して 「 DVD 」 
または 「 MD 」 を表示させる 


LISTENING/MULTI JOG ダイ 
ヤルを約3秒巧し続けて、表示を 
切り換える 

この手順をくり返すとじ(下のように切り換わ 
ります。 

DVD 吟 CD 

MD 吟 TAPE 呼 CDR 吟 HDD 


ご'ま意 

一- 

2004年日月現在、 HDD に対応する八ードデイスクレコーダー 
は販売されていません。 
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映画-音楽を鑑實する（昼本編) 


接続した機器を再をする 


入カインジケーター 3 1 





再生ずる機器を選ぶ 



インフット アンフ 

本体の INPUT つまみを回します。または、 U モコンの AMP ボタンを押してか 

インフット たレクター 

5 INPUT SELECT 日 R ボタンを押します。 

選おされた入カインジケーターび点なします。 


ク 


選んだ機器の再生を始める 


再生機器で音声出力設定び必要な場合をあります。 



リモコン 


本体の MASTER VOLUME つまみ、またはリモコンの 
VOLUME ^/ ▼ボタンで音量を調整ずる 

音量は基本的に Min •1-2 ……78 • 79 - Max までの範囲で調整できます。 



本機はホームシアターでお楽しみいただく製品ですので、ボリューム値を細かく設 
志でさるよラに音量幅を大さく持たせています。お好みで調整してください。 
簡単 スピーカー 設定 （28 ページ） や、 スピーカーの 音量レベル （47 ページ） を調 
整すると、ボ U ュームの最大値が変化します。 


4 


リスニングモードを楽しむ 

詳しくは 3 已〜 38 ページをご賣ください。 
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• 音楽を鑑實する（基本編) 



一時的に音量をかさくする 



リモコンの MUTING ボタンを f 甲す 

表示部に 「 MUTING 」 び点滅しまず。 


■解除ずるには 

ち5—度 MUTING ボタンを巧してください。 

(音量を変えたり、 STANDBY ボタンを巧しに場合にち解 
除されます。） 


表示部の明るさを変える 


表示部の明るさを変えることびでさます。 


DIMMER 



リモコンの DIMMER ボタンを巧ず 

押すたび [ こ政下のよう I こ明るさび変わります。 


I —やや暗い—暗い —I 
I —ふつう-^——消口^ 




謙 リモコンの SLEEP ボタンを巧ず 

「Sleep 90 min 」 び表示され、90分後にス 
ろ\ タンノくイ状態になります。 

ボタンを押すたびに1日分単位で設定時間び 
短くな0ます。 

•ス U - プタイマー設定中は SLEEP インジケーターび点巧 
します。 

■残り時間を確認ずるには 

ス U —プタイマーげ予約されているとさに SLEEP ボタンを 
押すと、スタンバイ状態になるまでの残り時間び表示され 
ます。ただし、残り時間び1日分!; TF のときに再び SLEEP 
ボタンを押すと、スリープタイマーは解除されます。 

■スリープタイマーを解除ずるには 

SLEEP インジケーターび消えるまで、<0返し SLEEP ボ 
タンを巧すか、一度スタンバイ状態にしてか5再度電源を 
入れるとス U —プタイマーは解除されます。 



フオーンス 

PHONESS 商子にへッドホンのステレオ S ニプ 
ラグを接続ずる 

• 接続する時は音量を下げてください。 

• スピーカーか5の音び消えます。 

•「 Direct 」 政外のリスニングモードを選択している場合 
は、ヘッドホンを接続すると自動的に 「 Stereo 」 にな 
り、ヘッドホンのプラグを巧くと元の U スニングモード 
に戻ります。 

•ヘッドホン接続時は、 「 Direct 」 またはに tereo 」 の U 
スニングモードが選択でさます。 

•マルチチヤンネル入力を選んでいるとさは、左ちフ n ン 
トチヤンネルの音声のみ聞こえます。 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


7 ルチチヤンネル接続した機器を再生する 


DVD プレーヤーとマルチチャンネル接続をしている場合、 DVD オーディオやスーノ（ーオーディオ CD などの再生をお楽し 
みいただけます。22ぺージの通り正しく接続されていることを確認してください。 


7 J レチチヤンネル再生を する 7ルチチヤンネル再生時の 

スピーカー音量を調整ずる 


2 



7 

〇 

INPUT つまみを回して 、 「DVDJ 
を表示させる 

ク 

AUDIO SEL ボタンをくり返し巧 
して 、 [Multi AutoJ を尉ぶせる 


AUDIO SEL^ 、 

□ VD オーディオをち生するとさは： 

「Multi AutoJ を表示中に 
LISTENING/MULTI JOG ダイ 
ヤルを回して 「 MultichJ を表示 
させる 

3 

DVD プレーヤーを再生する 


ごを意 

- - 

•「Multi Auto 」 や 「 Multich 」 を選んでいるときは 、 Direct 
U ス ニン グモードを選ぶことびでさます。また、それ政がの 
U ス ニン グモードを使用中に 「Multi Auto 」 や [MultichJ 
にすると、 U ス ニン グモードは解除されます。 

.「 Multich 」 に設定しているときは、アナ□グマルチチトンネ 
ル政外の音声を出力しません。 DVD オーディオの再生が終 
ねったら 、 AUDIO SEL ボタンをくり返し押して、 「 Auto 」 
または 「Multi Auto 」 を表示させてください。 


マルチチャンネル音声を再生中、香スピーカーの音量をお 
好みに調整することげでをます。 



グ、、約 ll 

0 

S 矮^^« 

巧 PUY UUTINS 

国!^^□国 
回|回0〇 

puy MODE HDD _ DVD RANDOM 

O SDB O 

AUDIO ANGLE SUSTITLE LAST U 

極。) 

REPEAT 'A -， SEARCH PROCRAN 

を品-)) 《叫) 

-^- Q ' ShS ) : 

0PEHICLO8E *1。 の W 一 — — — — — — 

CP 》 K —》 


-2 



AMP ボタンを巧してか日 

チヤンネルセレクト 


CHSEL ボタンを巧して、調整ず 
るスピーカーを 選ぶ 


CH SEL ボタンを押すたびに、次の順で 
ス ピーカーび 切り換わります。 


左フ□ントスピーカ ー- ►センタースピーカー 

t i 

サブウーファー ちフ□ントスピーカー 

t i 

左サラウンドスピーカートちヴラウンドスピーカー 


2 


LEVEL 



LEVEL +/- ボタンを巧して、音 
量を調整ずる 

-1 2服〜+12服の範囲で調整できます。 
• サブウーファーは 一 1已 d 日〜+12 d B 
の範囲で調整でさます。 


ごな意 

マルチチヤンネル音芦の各スピーカーレベルは、28、2目ぺ一 
ジの簡単スピーカー設定や47ページのテスト I -ーンで設定する 
スピーカーレベルとは異なります。7ルチチヤンネル再生政が 
での再生時には反映されません。 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


表示を確認する 


ディスプレイ 

DISPLAY 

ボタン 



AMP ボタン 



リスニング マルチ ジョグ I 

LISTENING/MULTI JOG ダイヤル 


アンプ 


A 觀駭ン娜してから、 



D に PLAY ボタンを巧ず 

•入力されている信号によ0、表示され 
る内容は異な0ます。 

• DISPLA 丫ボタンを押すたびに、表示 
内容びち記のよラに切り換わりまず。 


または 



LISTENING/MULTI JOQ 



I」スニンブ マルチ ジョグ 

本体の USTENING/MULTI JOG ダイヤル 
を巧して表示を確認することもでをます。 


• 入力信号がアナ□グのとを 

入カソースと音量 --リスニングモード 



• 入力信号が PCM のとさ 


入カソースと音量—— 
I —サンプリング周波数^ 


サンプリング周液数 

一 入カ ソース と 

リスニングモード 


-4 - 



• 入力信号が PCM 1 U 外のデジタル信号のとき 

入力信号と フオー マット*1’^ 




入カソースと音量- 

入力信号と *1，2 
フオー マット 


U スニングモード' 



A B C 


入力信号にプ□グラム情報びないときは、表示されませ 
ん。ヴンプ U ング周波数やフオーマット表示状態で、約 
3秒経過すると、元の表示に戻0ます。 

がフ オー マッ ト 表示の意味 

A :入力信号に含まれているフ□ントチヤンネルの数 
3: 左フ□ント、センター、ちフ□ントスピーカーの3 
チヤンネル 

吕：左フ n ント、ちフ n ントスピーカーの2チヤンネル 
1:モノラル （1 チヤンネル） 

己：入力信号に含まれているサラウンドチヤンネルの数 
3: 左サラウンド、ちサラウンド、サラウンドバックス 
ピーカーの 3チヤンネル 

2: 左サラウンド、ちサラウンド スピーカーの 2チヤンネル 
1 :モノラル （1 チヤンネル） 

C :入力信号に含まれている LFE (低域効果音）の有無 
1:あ 0 
:なし 

たとえば、「3/2.1」と表示された場合は、フ□ント3 
チヤンネルとサラウンド2チヤンネル、それに LFE びそれぞ 
れ独立して記録された己.1チヤンネルソースであることを表 
しています。 

•入力信号び音靑を重放送 （2 ヶ国語放送など）のとを 
p - 入カソースと音量—入力信号と音声の数一！ 

I _入力信号と^_入カソースと^_ I 

音青の数 選択音声 
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映画-音楽を鑑實する（応用編) 


音青と副音青を切日換える 

V _ 


ステレオ 

STEREO- 

ボタン 



アンブ 

AMP ボタン 


PLAV voce RUgDOk 

◎ BDB 〇 


AUDIO Ah ILE SUBTrOE LAST M 

渡"荀 

REPEAT A-B SEARCH PROGRAM 

か品*》 a [而) 


AAC やドルビーデジタル信号の音声多重放送び入力されて 
いるとき、主音声と副音声を切り換えることびでをます。 
D に PLA 丫ボタンを巧して、表示部に音青の数び「1+1」 
と表示された5音声多重放送です。 



AMP ボタンを巧してか5、 
STEREO ボタンを巧ず 

STERE 日ボタンを巧すたびに、政下のよ 
ラに切り換わります。 


I ~ ► Ms 
I— Mai 


Main (主音声)一 ► Sub (副音靑)- 
in+Sub (ま音声+副音靑） -H- 


MAIN :音声多重放送で 、左ち又 
ピーカーか5ま音声び出力 
されます。 

SUB: 音声多重放送で、左ちス 
ピーカーか5副音声び出力 
されます。 

MAIN+ :音声を重放送で、左スピー 
SUB カーか5ま音声、ちスピー 
カーか5副音声び出力され 
ます。 



本体の USTENING/MULTI JOG ダイヤルを回してち操作する 

ことがでさます。 

ごを意 

. PCM の音亩多重信号は、本機での主音声-副音声の切り換え 
がでさませんので、再生機器側で切り換えてください。 

また、再生機器側で主音声•副音声を切り換えてち、デジタ 
ル出力には反映されない場合びあります。この場合、本機と 
アナ□グ接続をしてから、再生機器側で音芦の切り換えを 
巧ってください。 

. 巳 S デジタルチューナーや地上デジタルチューナーで AAC や 
ドルビーデジタルの音靑多重信号を受信しているのに、本機で 
主音声•副音声の切り換えがでさないとさ、チューナー側のデ 
ジタル出力設定が PCM 出力になっている場合があります。こ 
のような場合は、チューナー側で設定を変更してください。 


f 賭、 息言 ( Bass , Treble ) を調壁ずる 


「ダイレクト」じ(外の U スニングモード時に左ちフ□ントス 
ピーカーのみ音質を調整することびでさます。 



• DVD のマルチチャンネル入力を再生している場合は、 
AMP ボタンを押してか 5 SURR ポタンを巧して 「Tone 

On 」 と表示させると、 I -ーンコント□ール機能び働くよ 
ラになります。 



f AMP ボタンを巧してか日 TONE 

ボタンを（くり返し）押して、 

旧(低音) J または 
ONE 「Treble (高音） J を選ぶ 




+/- ボタンを巧して、レベルを 
調整ずる 

お買い上げ時は「0」でずび、一 12 CIB 〜 
十] 2 clB の範囲内で 2 cl 目ずつ調整でさま 
す。 



本体で操作するときは TONE ボタンをくり返し押して旧 ass 」 

トレスレ U スニング マルチ ジョク 

または [ Treble 」 を選び、 USTENING/MULTI J 日 G ダイヤルを 
回して調整してくださし、。 
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•音楽を鑑實する（リスニングモード編) 


U スニングモードを使5 

リスニングモードを選ぶ 



慰慰〇) 

Tolr 。跪？ 

©-©-m 願一 



PUVVOOE 

O 

r AU 田 0 ANGLE SUBTITLE LAST M : 

1 ^^ ((8U^)> I 

n.rt^ ——；?■— i SEARCH PROGRAM C 

《 tW ~》 质 ^ ! ( ( 而 ) (^ilsO) !' 


リモコンで選ぶ 


本体のボタンで選ぶ 



INPUT つまみを回して、再生す 
る機器を選ぶ 


アンプ インプット 

AMP ボタンを巧してか日 INPUT 

セレクター 

SELECTOR ボタンを巧して、 
再生する機器を選ぶ 



選んだ機器を再生ずる 


LISTENING/MULTI JOG ダイヤ 
ルを回して、リスニングモードを 


リスニング マルチ ジョグ 

USTENING/MULTI JOG ダイヤル： 

対応できるすべての U スニングモードに 
切り換えます。 

ダイレクト 

D 旧 ECT ボタン： 

U スニングモードを「ダイレクト」に切 
り換えます。 

39ぺージの Dolby Di 呂 ital / DTS / AAC の 
設定によって対応する U スニングモード 
び変わります。 


と 選んだ機器を再生ずる 

3 リスニングモードボタンを押して 

顯。臘 E ,。斷 リスニングモ—ドを選ぶ 

轉慰慰感 なだよ 

SEARCH PROGRAM UIM ヒし I / 1 V ^7 J • 

u スニングモードを「ダイレクト」に切 
り換えます。 

ステレオ 

' STEREO ボタン： 

U スニングモードを「ステレオ」に切り 
換えます。 AAC やドルビーデジタルの音 
声多重信号び入力されているときは、ま 
音青と副音声を切り換えます。 

SURR ボタン： 

Dolby Digital や DTS のリスニングモード 
に切り換えます。39ページの Dolby 
Di 畳 ital / DTS / AAC の設定によってリス 
ニングモードび変わります。マルチチヤ 

ンネル入力のときは、 「 Tone 加」に設定 
することびでをます。 

DSP ボタン： 

オンキヨー独自のリスニングモードの中 
か5選びます。 

才ールチヤンネルステレオ 

ALL ST ボタン： 

U スニングモードを「オールチヤンネル 
ステレオ」に切0換えます。 

シアターデイメンシヨナル 

T-D ボタン： 

U スニングモードを「シアターデイ^ン 
シヨナル」に切0換えます。 
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映画•音楽を鑑實する（リスニングモード編) 


入力信号の種類と巧応ずる ゾスニンクモード 


入力信号の種類 

PCM 

または 

アナログ 

PCM 

Dolby Digital 

DTS 

AAC 

9 目 kHz 

3 纖ど 

2/0 

( ステレオ ) 

その他 

3/2.1 

(/ テでォ ) 

96/24 

DTS-ES 

が 2 

2/0 

その他 

、、、、人主な ソース 

リスニングモード \\ 

カセット /CD 
ビデオ/ラジオ 
テレビ 、 LD 

DVD 

96k/24bit 

など 

DVD ビデオなど 

DVD ビデオ、 LD 、 CD など 

BS デジタル放送など 

Direct 

〇 

〇 











Stereo 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

PLII Movie/Music/ 
Game *1 

〇 



〇 



〇 




〇 


PLIIx Movie/Game*2 
PLIIx Music*2 

〇 

〇 


ぴ 3 

〇 

〇 


0*3 

〇 

〇 

0*3 


0*3 

〇 

〇 


Neo: 6 Cinema/Music 

〇 












Dolby Digital 

Dolby Digital EX *4 



〇 

〇 


〇 








DTS 

DTS 96/24 






〇 


〇 

〇 




DTS-ES Discrete *4 
DTS-ES Matrix *4 









Discrete 

Matrix 




DTS+Neo:6 *3 
DTS+Dolby EX *3 






〇 

〇 


〇 

〇 





AAC 

AAC+Dolby EX *3 










〇 

〇 


〇 

独才 

自ン 

ミキ 

S3 

PI 

Ochestra 

〇 












Unplugged 

〇 












Studio-Mix 

〇 












TV Logic 

〇 












All Ch Stereo 

〇 












Theater- 

Dimensional 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


1: Surround 日 ack Speaker び None に設定されているとき （44 ぺージ）に選択できます。 

2 : Surround Back Speaker び None し义外に設定されているとき （44 ぺージ）に選択できます。 

3 : Surround Back Speaker び None 政州こ設定されていて （44 ぺージ )、 「Dolby Digital / DTS / AAC の設定をする」 

(39 ページ）び日 n に設定されているとさに選択でをます。 

4 : Surround Back Speaker び None 政外に設定されていて （44 ぺージ )、 「Dolby Di 夏 ital / DTS / AAC の設定をする」 

(39 ページ）び日 n もしくは Auto に設定されているときに選択できます。 

已： DTS の9日 ldHz 24 bit 対応の信号を再生する場合、リスニングモードびステレオまたは DTS 9 目/24のときは9目 kHz 
として、それ料外の U スニングモードを選んだとさは DTS の 48 kHz として処理されます。 



入力信号の種類は、 U モコンの DISPLAY ボタンを巧して表示部で確認することびできます。 （防33 ページ ) 


—聴きたいリスニングモードび選べない- 

•デジタル接続はしましたか？（《^22、23、2已ぺージ） 

ドルビーデジタルや DTS のリスニングモードを楽しむときは、再生機器とデジタル接続をする必要びあります。 

• ドルビーデジタルや DTS の U スニングモードは、それ5の信号び入力されたとをのみ選ぶことびでをます。 

• 再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか？ 

ドルビーデジタルや DTS □ゴのついた DVD の本編を再生中に、本機の PCM 表示び点灯していた5、再生機器側のデ 
ジタル出力設定が PCM になっている場をびあります。再生機器側で他の信号を出力するように設定してください。 
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•音楽を鑑實する（リスニングモード編） 


ゾスニンクモー ドの種類について 


本機の U スニングモードを使うと、お部屋にいなび6映画館 
やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を味わつ 
て頂けまず。本機には] iTF の1」スニングモードびあります。 

下のイラストは、その IJ スニングモード時に出力される 
スピーカー を表します。 

爵ち ]:塔 力-- を5だ 


'-V 

左サラウンド サラウンド ちサラウンド 

スピ-力-バックスビ-力-スピ-力- 


Direct □ □ □ □ 

左ちフ□ントスピーカーか5のみ出力されます。ちとちとの 
音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみいただけます。 

_ステレオ M M 

Stereo □ □ □ ■ 

左ちフ□ントスピーカーとサブウーファーか5出力されま 
す。 

ドルビープロ □ジック _ _ _ 

Dolby Pro Logic II : 三： ■ 

2チヤンネルで収録されたソースを已 .1 チヤンネルで再生す 
る专ードです。映画に最適な Movie モード、音楽再生に最適 
な Music モードと ダームに 最適な Game モードの3つの 
モードび選択でをまず。 Movie モードでは、従来モノラル 
で帯域の狭かったサラウンドチャンネルびステレオ再生に 
な0、それぞれ独立した音を出すため、よ0移動感のある 

再生び楽しめます 。 DOLBY SURROUND] マークのついた VHS や 

DVD ビデオ、または一部のテレビ番組再生時に楽しむこと 
びできます。また、 Music モードでは、2チャンネルの音 
楽に対しても自然な音場感をヴラウンドチャンネルよ0再 
生します。 CD などのステレオ音楽や、ライブを記録した 
DVD にも適しています。 Game モードでは、ステレオ入力 
されたダーム機の音青か5立体感のある音場を作り出しま 
す。 

D ドぶ I ち y 品 L □〇ジ品 Mx ::: ■ 

PCM9 目 kHzl； ■(外の2チャンネルで収録されたソースを目.1 
チャンネルで再生するモードです。明瞭なサウン円まその 
ままに、かってないほど自然でなめらかなサラウンド体験 
び得られます。 Movie モードでは 、 DOLBY SURR^Ui；^] マーク 
のついた VHS や DVD ビデオ、または一部のテレビ番組再 
生時に楽しむことびできます。 Music モードでは CD などの 
ステレオ音楽やライブを記録した DVD に適しています。ま 
た、 Music モードでは己.1チャンネルで収録された音楽を 
目.1チャンネルで再生することびできます。 Game モード 
では、ステレオ入力されたゲームなどに適しています。 


Neo:6 - 

2チャンネルで収録されたソースを目.1チャンネルで再生す 
るモードです。目チャンネルすべてに広い周波数帯域び確保 
され、.チャンネル間の独立性も優れています。映画に最適 
な打 nema モードと音楽再生に最適な Music モードの2つ 
のモードびあります。 Cinema モードでは、目.1チャンネル 
のソースとしてリアルな移動感にあふれたサラウンドび再 
現されます。音声びステレオの VHS や DVD ビデオ、テレ 
ビ番組に使巧します。 Music モードでは、サラウンドチャ 
ンネルを使用することで通常のステレオ出力では得5れな 
し自然な音場を生み出します。2チャンネルの音楽に対して 
も自然な音場感をサラウンドチャンネルより再生します。 
Music モードは音声びステレオの CD などに適しています。 

ドルビ— デジタル 

Dolby Digital " " 

劇場やコンヴートホールさなび5の臨場感あふれるサウンド 
び体験でさるサラウンドモードです。 P 円释貫マークのついた 
DVD 、 L □などの再生時に楽しむことびできます。 

D ドぶち y Digital EX III- 

已 .1 チャンネルに背面のサラウンドバックチャンネルを増や 
し、目.1チャンネルにすることで、よ0空間表現力を高め、 

3目0度の回転や頭上を通過するよラな移動音効果をリアル 
に体感できます。サラウンドバックチャンネルの音青は左 
もサラウンドチャンネルに振り分け5れるため、通常の己1 
チヤンネル環境で再生することも巧能です。已 .1 チヤンネル 
で記録された PP 。 熙質マークのついた DVD 丄 D の再生時に 
楽しむことびでさます。 

DTS : 

限りなく原音に忠実なサラウンドを再現するデジタルサラ 
ウンドち式です。完全に分離させた日.1チャンネルで膨大と 
なる音青データを、巧能な限0原音に近い状態で圧縮した 
デジタルデータです。極めて高音質の音青を提供します。 
再生するには DTS 出力び可能な DVD プレーヤーび必要で 
す。超!マークのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽 
しむことびでさます。 

DTS 96/24 =■=■ 

PrWffr マークのついた C 日、 DVD 、 LD などに使巧でさ 
るリスニングモードです。さめ細やかな音声をお楽しみし、 
ただけます。 

DTS-ES Discrete 6.1 III- 

DTS にサラウンドバックを追加した、目.1チャンネルサラ 
ウンドです。 DTS 目.1チャンネル収録ソフトに対応してし、 
ます。 

追加されたサラウンドバックチャンネルを含めて日. ] チャン 
ネルすべてび完全に独立してデジタル記録されているた 
め、立体感、移動感などびより鮮明に再現できます。 
erg 国のついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽しむこ 
とびでさます。 
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映画•音楽を鑑實する（リスニングモード編) 


マト11 " I 々フ 

DTS-ES Matrix 6.1 III- 

DTS にサラウンドバックを追加した、 6.1 チヤンネルサラ 
ウンド。 DTS 已 .1 チヤンネル収録ソフトを目.]チヤンネル 
再生します。 

DTS 己.1チヤンネル収録ソフトにはサラウンドバックチヤ 
ンネルの情報ち組み込まれているため、それぞれのチヤン 
ネルを目.1チヤンネルに復元して再生します。 

因国マークのついた CD 、 DVD 、 L □などを再生時に楽 
しむことびでさます。 

DTS + Neo :6 III- 

DTS の已 . 1チヤンネルで収録されたソースを Neo : 日技術を 
使って目.1チヤンネルで再生します。鹽 I マークや丘ご星 r 
マークのついた CD 、 DVD 、 LD などを再生時に楽しむこと 
びでさます。 

ドルビ- ■ ■ ■ 

DTS + Dolby EX III- 

DTS の日.1チヤンネルで収録されたソースを Dolby EX 技 
術を使って目.1チヤンネルで再生します。 

瞧マークや rmifl — マークのついた CD 、 DVD 、 LD な 
どを再生時に楽しむことびでをます。 

AAC : -；■ 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータで、最大 
已 . 1チヤンネ J レのサラウンド音声を提供します。 

巨 S デジタル放送などの AAC ソースを再生するために使用 
します。 

ドルビ- ■■目 

AAC + Dolby EX III - 

MPEG -2 AAC 方式で圧縮されたデジタルデータを目. 1 チヤ 
ンネルで再生します。 


■ オンキヨー独自のリスニングモード （ DSP) 

アナ□グ信号や CD などの PCM 信号を再生しているとさに 
楽しむことびでさます。 

才ーケストラ m CJ m 

Orchestra ■ ■ ■ ■ 

クラシックやオペラに適したモードです。 

センターチャンネルをカットするととをに、音青イ方ージ 
び全体に広びるよラなサラウンド感を強調。 

大ホールで間いているよラな自然な響さげ楽しめます。 

アンプラグド _ _ _ 

Unplugged ■ ■ ■■ 

アコーステ ィ ックやボーカル、ジャズなどに適したモード 
です。フ□ントの音場イ^ージを重視することで、あたか 
もステージの前で聞いているよラな音場イメージをつくり 
ます。 

スタジオ 5ックス 

Studio-Mix = = =■ 

□ック、ポピュラーミュージックなどに適したモードで 
す。パワフルな音響イ方ージを再現した臨場感あふれるヴ 
ウンドは、あなたをあたかもクラブ八ウスにいるよラな気 
分にするでしょう。 

TV Logfc ::: ■ 

放送局のスタジオか5放映されているテレビ放送に適した 
モー ドです。 

局のスタジオにいるよラな臨場感を高めます。すべてのヴ 
ラウンド音声を強調し、含話音声を明瞭にします。 

才ールチャンネルステレオ _ _ _ 

All 加 Stereo = = = ■ 

巨 GM として音楽をかけるとさに便利なモードです。すべて 
のチャンネルでステレオ再生しますので迫力ある音場をお 
楽しみ頂けます。 

シアター ディメンシヨナル m m m m m 

Theater-Dimensional □ □ □ ■ または 。。。 ■ 

2つまたは3つのスピーカーであたかも己1チャンネル再生 
しているかのよラなバーチャル再生をお楽しみいただけま 
す。左ちそれぞれの耳に届< 音声の特性を制御することに 
よって実現しています。反射音成分び大さいと期待した効 
果び得られない場合びあるため、できるだけ反射音のかな 
し、環境をおすすめします。 


-吕チャンネルや3チャンネル接続の場合- 

2チヤンネル（フ□ントスピーカーのみ）や3チヤンネル（フ□ントスピーカーとセンタースピーカーのみ）接続 
した場を、 UTF の U スニングモードび選べます。 

ダイレクト ステレオ シア ター デイメンショナル 

2チヤンネル接続： Direct、Stereo、Theater-Dimensional 
3チヤンネル接続： Direct、Stereo、PLIU Neo:6 Cinema、Dolby Digital、DTS、 

DTS9 白/24、 AAC、Theater-Dimensional 

これ 5 しが + の U スニングモードもお楽しみになるときは、オンキヨー製 3.1 CH スピーカーシステム UWA -2 日日な 
どと組み合わせて目.1チヤンネル再生してください。（陪 n 9ページ） 
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映画•音楽を鑑實する（リスニングモード編) 


ドル ビー 


デジタル 


Dolby Di 留ね I / DTS / AAC の設定をする (ヴラウンドパックスピ-力-る规し口 i るとまの留巧 

ドルピー 


サラウンドバックスピーカーを使用しているとを、 Dolby 

デジタル 

团呂け al ソース /DTS ソース /AAC ソース を日.1チャンネル 
再生するか日.1チャンネル再生するかを設定することげでさ 
ます。この設定は、それ5のソースを再生しているときし 
か設定でさません。 


7 

/ mP ボタンを巧してか日 SEltip 
ボタンを巧ず 

2 

-翁 r 、 

▲/ ▼ボタンを押して「4. Audio 

アジャスト エンター 

AdjustJ を表示させ 、 ENTER 
ボタンを f 甲ず 



3 

'雜 r 

Dolby Di 呂な ^al ソースを再生している 
とを 

▲/ ▼ボタンを押してに B ( DolbyD )」 
を表示させます。 

DTS ソースを再生しているとを 
▲/ ▼ボタンを押して巧巨 （ DTS )」 を表 
示させます。 

AAC ソースを再生しているとを 
▲/ ▼ボタンを巧して巧目 （ AAC )」 を表 
示させます。 

4 

，識^ 

◄/►ボタンを巧して、設定を 選ぶ 

5 

SETUP ボタンを f 甲ず 

設定が終了します。 

本体の S 訂 UP ボタンと USTENING/MULTI 
JOG ダイヤルを使って設定することちでさ 


ドルビ.ー デジタル ドルビ.ー デジタル 

Dolby Digital/Dolby Digital EX 


On :ドルビーデジタルの識別信号の有無にかかわ 5 
ず、日.1チャンネル再生をします。 

リスニングモードは 、 Dolby Digital EX と PLIIx 

Music を選ぶことびできます。 

Off :ドルビーデジタルの識別信号びあるディスクでち 
Dolby Digital (5.1 チャンネル)再生を行います。 

Auto :ドルビーデジタルの目.1チャンネル識別信号びあ 
るときは 、 Dolby D 喊 tal EX に切り換わり、日.1 
チャンネル再生をします。 

ドルビーデジタルの識別信号びないときは、 
Dolby Digital (日.1チャンネル）再生をします。 

一 

ご注意 

再生する信号にサラウンドチャンネルの情報びない、またはモ 
ノラルのときは、上記の設定をしても Dolby Digital (已 .1 チヤ 
ンネル）巧生になります。 

DTS/DTS-ES Discrete/DTS-ES Matrix 


Auto :丘 g 国びあるディスクをち生するときは、 DTS - 
ES Discrete 6.1 または DTS-ES Matrix 己.1に 
切りおわり、巨.1チャンネル再生をします。 

E 3 国びない場合は DTS (已 .1 チャンネル)再生 
になります。 

On : Eig 圉のち無にかかわ5ず、 6.1 チャンネルち 
生をします。 EHIOI びあるディスクを再生する 
ときは、 DTS-ES Discrete 6.1 または DTS-ES 
Matrix 日.1に自動的に切り換わりまず。 

EH 国びない場合は 、 DTS + Neo : 白、 DTS 十 
Dolby EX または PLIIx Music に切り換えること 
びでさまず。 

Off :亡 THii びあるディスクでち DTS (已 .1 チャンネ 
ル)再生を行います。 

AAC/AAC+ Dolby EX 


Off : AAC ソースを巳.1チヤンネル再生 ( AAC ) します。 

On : AAC ソースを 6.1 チヤンネル再生 ( AAC+Dolby 
EX ) します。 
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設定をする（リスニングモード編) 


饼だ難歎據 


劇場用に作5れた映画音青は大をな音とかさな音の差び大 
きいため、環境音や人の尝話などのルさな音を聞くには音 
量を上げる必要びあります。レイトナイト機能は音量幅を 
かさくすることびできるため、全体の音量を上ばずにルさ 
な音 わ 聞こえます。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞す 
るとさに便利です。 

この機能は、本機をスタンノ くイ状態にすると解除されます。 


リモコンの AMP ボタンを巧して 
^ か5 、 L NIGHT ボタンを（くり 
= Y \ 返し）巧ず 



Off :レイトナイト機能をオフにし 


ます。 

Low :音量幅をかさくします。 
High :音量幅をさ!5にかさくします。 


ごを意 

一 -*-*-- 

•レイトナイト機能は、ドルビーデジタル 
ソフトにのみ効果びあります。 

• レイトナイト効果は、ドルビーデジタル 
ソフトによって効果が少なかったり、効 
果びない場含ちあります。 



オーディオアジャストメニューから旨受定することちでさます。 


シネマフイルター機能を使5 


高音域び強調されたサウンドトラックをホームシアター用 
に補正します。フ□ントスピーカーか5の高音域び強すざ 
る場含に設定します。シネマフィルターの設定は、 U スニ 
ングモードびドルビーデジタル、ドルビーデジタル EX 、 ド 
ルビープ n □ジック II ムービー、ドルビープロ □ジック 
llx ムービー、 DTS 、 DTS - ES 、 DTS + Neo : 日 、 DTS 
Ne 日:巨シネ7 、 DTS 9目/24 、 DTS + Dolby EX 、 
AAC 、 AAC+Dolby EX の場合に働きます。 


7 

リモコンの AMP ボタンを巧して 


か5 、 CINE FLTR ボタンを（く 
り返し） f 甲す 

▼ ^ 

無 NE FL 部 

On :高音域の補正をします。 

Off :シネマフィルター機能をオフ 
にします。 



オーディオアジャストメニューから設:定することちでさます。 


音響効果の設定をする 

才ーデイオ アジャスト 

(Audio Ad just タニユー) 


リスニングモードや接続した機器によって音響効果をお好 
みに設定することがでをます。設定するリスニングモード 
にしてか5、音質の調整を行ってください。 


る 3 


L NIGHT 
ボタン 


霞◎感 



を口司)曼 lE^) 《― SLI 品) 《D 品、 


REPEAT A.B SEARCH PROGRAM 



1,4 


シネ 7 フイルター 

CINE FLTR 
ボタン 


7 

AMP ボタンを巧してか日、 
SETUP ボタンを押す 

ク 

參 J '、 

▲/ ▼ボタンを f 甲して [4. Audio 

アジャスト エンター 

AdjustJ を選び、 ENTER ボタン 
を f 甲ず 

... ，":..ミ.-.- : ミ" 


3 

▲/ ▼ボタンで設定したい項目を 
選び、 ◄/ ►ボタンで調壁する 

• 表示される Audio Adjust メニューは、 

1」スニングモードによって異なります。 
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設定をする（リスニングモード編） 



SETUP ボタンを f 甲ず 

設定び終了します。 


本体の SETUP ボタンと LISTENING/MULTI 
JOG ダイヤルでち操作することがでさます。 


モノ チヤンネル 

Mono/2ch/96kHz 信号再生時の重低 
音を調整ずる 


n . SPConfig (スピーカー環境)設赴 （>^43 ぺージ）で 
サブウーファーを 「Yes (有0)」にしていて、フ□ントス 
ピーカーを 「 Large 」 に設定している場合、サブウーファー 
をさらに強調させることびでをます。モノラル信号、2チャ 
ンネル信号、目日 kHz 信号入力時に効果びあります。 

On :ヴブウーファーを強調します。 

Off :ヴブウーファーを強調しません。 


DTS Neo: 巨 Music 時の音質を調整ずる 


「□ TSNeo : 巨 Music 」 は、2チャンネルで収録されたソース 
を日チヤンネルで再生する U スニングモードで、左ちフ□ント 
チャンネルからいく6か差し引いた音声を使ってセンター 
チャンネルの音声を作り出しまず。どの程度音声を差し引い 
てセンターチャンネルのイメージを作るかを調整します。 
初期設定は「3」でずび、0〜已の範囲で還おでさまず。 


naa 


•「0」は左ちのチヤンネルから半分（一巨 d 巳）差し引いてセン 
ターイ;><-ジを作るため、より中央に寄った感じになります。 
視聴位置が中央からかなりずれている場合に効果的です。 

• 「巳」は左ちのチヤンネルから音声び差し引かれないため元の 
ステレオ音声のバランスのまま出力されます。 

ドルビー プロ ロジック ミュージック 

Dolby Pro Logic II Music/Dolby Pro 
Logic llx Music 時の音質を調整ずる 


ドルビー デジタル 

Dolby Digital のレイトナイト機能を使ラ 


Dolby Pro Logic llx Music で己. 1 チヤンネル収録されたソース 
を 6.1 チヤンネル再生するとさは、これ6の設定はでをません。 


Late Night 


40ページと同じ設定です。 


Panorama 


フロントスピーカーからの高音域を言 


，ネマ フイルター 

Cinema Miter 


4日ページと同じ設定です。 


シアターデ V メンシヨ ナル時の版 

シアター テメンシヨナル 

(Theater-Dimensional) 


Listening Angle (Lstn An 呂 I) 


視聴者か 5 見た左ちフ n ントスピーカーに対する角度を設 
定します。シアターデイ六ンシヨナルはこの角度をちとに 
バーチャル処理を行います。左ちフ□ントスピーカーか5 
等距離で、かつ選択した U スニングアングルに近い視聴位 
置が理想です。お買い上げ時の設定は 「Normal (30°)」で 
すび 「 Narrow にぴ）」や rWide (40°) J も選べます。 

左フ □ ント 0 り ちフ□ント 
スピーカー\ / スピーカー 



前方の音場を横方向までにげることびできます。 
初期設定は 「 Off 」 に設定されています。 

On :パノラマ効果をオンにします。 

Off :パノラマ効果をオフにします。 


Dimension 


音場を前方または後方へ移動させることびでさます。 
初期設定は「3」に設定されています。 


|「3」を中むに、2、1、日にすると後方へ、4、日、6にする 
と前方へ移動します。 

I 広びり感がありすざたり、サラウンドが強すざる場合は音場 
を前方に調整するとバランスが良<なります。逆にモノラ 
ル感や音場が狭い感じの場合は音場を後方に調整するとバラ 
ンスがよ < な0ます。 


Center Width 


センタースピーカーの音の広がり幅を調整することびでき 
ます 。 Dolby Pro Logic ll/Dolby Pro Logic llx では、セ 
ンタースピーカーびある場合はセンターチヤンネルの信号 
をセンタースピーカーからのみ出力します。（センタース 
ピーカーびない場含は、左ちフ□ントスピーカーに等分に 
振り分け、幻想のセンター音像を作ります。） 

この設定では、センタースピーカーと左ちフ□ントスピー 
カーの配含を調整し、センターの音の重量感を調整するこ 
とびでさます。初期設定は「3」ですび、〇〜7の範囲で選 
おでさます。 
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録音する 


あなたが録音したらのは、個人として楽しむほかは 
著作権法上、権利をにお断で使用でをません。 


•サラウンド効果は録音されません。 

• マルチチヤンネル音声は録音できません。 

• DIGITAL IN 端子から入力されたデジタル信号は、録音でき 
ません。 

•録音中にソースを切り換えると、新しく選択されたソースが 
録号されます。 

•VIDEO IN 端テに入力された音芦は、 VIDEO 日 UT 端テに出 
力されません。同様に MD / CDR / HDD/TAPE IN 端テに入力 
された音声は、 MD / CDR / HDD/TAPE OUT 端テに出力さ 
れません。これは、出力と入力にループびでさて機器び故障 
するのを防ぐためです。 



録音する機器（ソース）を選ぶ 

インプット 

本体の INPUT つまみを回すか、リモコン 

アンフ インプット 

の AMP ポタンを押してか5 、 INPUT 
SELECT 日 R ボタンを押して録音したい機 
器（ソース）を選びます。 


録音ずる 


SD INPUT SELECTOR 

@NEj) 

CDR/TAPE DIGITAL 

み 



録音ずる機器の準備をずる 

• MD レコーダーや CD レコーダー 、テー 
プデッキなどを録音待機状態にしま 
す。 

• 録音レベルの調整は MD レコーダーや 
CD レコーダー、テープデッキで巧って 
<ださい。 

•録音のしかたについては、それぞれの 
取扱説明書をご覧ください。 


録音を始める 

手順7で選んだソースを再生します。 


@慰®封 

，度把 

©—©—© 

jtc PVD~)) « TV i) 

1 CO INPUT SELECTOR . 

KThd'^ 

l:»rr»K Digital 、 ' 


製品の故障により、正常に録音でさなかった 
ことによって生じた損害 （ CD レンタル料 
等）については、保障の対象になりませんの 
で大事な録音をするとさは、あらかじめ正し 
く録音でさることを確認の上、録音を巧って 
<ださい。 


ク KIT - GUIDE 


PUtV MODE HDD DVR RANDOM 

◎ snB) o 
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設定をする（応用編) 




スピーカーの設定をずる(応用 編) 

'k 

ノ 


r スピーカーの設定をずる（応用編） J では、28、2日べージの「簡単スピーカー設定」の設定の客を手動で変更する 

才ート セットァッフ 

ことができまず。ここで設定を巧うと、 AUTO SETUP インジケーターは消なしまず。 


ス ピーカーの有無を設定ずる 


接続したスピーカーの情/納と「大きさ」を設定します。 


スピーカーの 大ささの目安 



目まとしては、お手持ちのスピー 
力一のユニッ 卜部が直径]目 cm 
(上の場合は rLargeJ . それ1；( 
下の場合は rSmalU を選んでく 
ださい。 


マルチチャンネル再生時やへッドホンを接続しているとを 
は、設定でをません。 


ON STANDBY 

◎ ◎ 感"嚇 
© © © 〇 
© 〇 © 
©慰®© ■ 
戀慰屬 

©—©—© 



冷 

qQODb 

PLAY MODE HDD DVD RANDOM 

◎ CTB O 

AUDIO ANCLE SUBITTLE LASTM 

(fsUH^ (fps^ 

REPEAT -A - 白 SEARCH PROQHAM 

(f?D^ 

CKNfCLOSE VDEOOFF 

<^D 



U モコンの AMP ボタンを巧して 

セットアップ 

か日、 SETUP ボタンを巧す 


2 



3 



4 



5 



▲/ ▼ボタンを巧して 
n . SP—Config (スピーカー環 
境） J を選び、 ENTER ボタンを f 甲す 

サブウーファー _ _ 

「 Subwoofer 」 の設定び表示されます。 



◄/ ►ボタンを巧して、 

ヴブウーファーの P ^/ 無 J を選ぶ 

Yes :サブウーファーを接続している 

+曰么 
ノ_ 口 

No :サブウーファーを接続していな 
い場甘 


▼ボタンを押して rFrontJ を選 
び、 ◄/ ►ボタンでフ□ントス 
ピーカーの 大きさを選ぶ 

Small :ル型の フ□ントスピーカーを 
接続している場合 

Large :大型のフ□ントスピーカーを 
接続している場合 

ご注意 

手順3で 「 No 」 を選択した場合、フ□ントス 
ピーカーは 「 Large 」 に固定されるため、こ 
の項目は表示されません。 


▼ボタンを押して 「 diTterJ を 
選び、 ◄/ ►ボタンでセンタース 
ピーカーの 設定をずる 

Small :ル型のセンタースピーカーを 
接続している場合 

Large :大型のセンタースピーカーを 
接続している場合 

None :センタースピーカーを接続し 
ていない場合 

ご';ま意 

手順4で 「 Small 」 を選択した場合は、 
「 Large 」 は選択でさません。 

〇次ぺージに続く 



43 


SA-907FX(40-48)(SN 293438 84) 43 

ブラック 


04.9.9, 6 ぶ 3 PM 








設定をする（応用編) 



▼ボタンを押して rsurroundj 
を選び、 ◄/ ►ボタンで左ちサラ 
ウンドスピーカーの設定をする 

Small :ル型の左ちサラウンドスピー 
カーを接続している場合 
Large :大型の左ちサラウンドスピー 
力一を接続している場合 
None :左ちサラウンドスピーカーを 
-接続していない場合 

ごを意 

手順4で 「 Small 」 を選択した場合は、 
「 Large 」 は選択でさません。 


■スピーカーの設定を本体で行うには 


セットアップ 

SETUP ボタン 



USTENING/MULTI JOG ダイヤル 


7 サラウンドバック 

▼ボタンを巧して rSurrBack 」 



を選び、 ◄/ ►ボタンでサラウン 
ドパックスピーカーの設定をずる 

Small :ル型のサラウンドバックス 
ピーカーを接続している場合 
Large :大型のサラウンドバックス 
ピーカーを接続している場含 
None :サラウンドバックスピーカー 
を接続していない場合 


•手順6で 「 None 」 を選択した場合は、こ 
の項目は表示されません。 

•手順6で 「 Small 」 を選択した場含は、 
「 Large 」 を選択することはでさません。 


セットアップ 

〇 SETUP ボタンを巧ず 



設定び終了します。 



本体の SETUP ボタンと USTENING/MULTI 
J 曰 G ダイヤルでも操作することびでさます。 


1. SETUP ボタンを押す。 

2. UST 白 MING/MULTI JOG ダイヤルを回して、設定した 
い項目を選ぶ。 

「1 .SP Confi 畳」に . SP Distance 」 

「3. Level Cal 」 

3. USTENING / MULTI 」日 G ダイヤルを押す。 

4. LISTENING/MULTI J 日 G ダイヤルを回して、スピー 
力一または設定を選ぶ。 

已. USTENING / MULTI 」日 G 夕'イヤ J レを押す。 

設定する項目び点滅します。 

色. USTENING/MULTI J 日 G ダイヤルを回して、設定を変 
要する。 

7. LISTENING/MULTI J 日 G ダイヤルを巧して、決定す 
る。 

8. 手順4〜7をくり返す。 

9. SETUP ボタンを巧して、設定を終了する。 
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設定をする（応用編) 


低音域の管理設定をずる(クロスオーバ~) 


各スピーカーから出るほ音のバランスを良くするために、 
スピーカーの大ささにあわせて低音域の設定をします。 
目安としてサブウーファーびある場含は、フ n ントスピー 
力一のユニット部の直径を、 サブウーファーび無い場合は 
n.SPConfig (スピーカー環境)」（腹43、44ぺージ）で 

最初に 「 Small 」 に設定したスピーカーユニットの直径を 
目まにします。 



オンキヨー製 3. 1 CH スピーカーシステム UWA -2 日巳の推奨値は 
「100」ですが、簡単スピーカー設定では、設定のしかたや組 
み合わせるスピーカーシステムによって、] 0日に設定されなし、 
場合ちあります。 


ユニッ ト部の 
直径 

ク□ス オーパー 
設定値 

20 cm 1；(上 

60 

1巨〜20巳 m 

80 

13〜1目 cm 

100 (初期設定） 

9〜] 3 cm 

120 

9 cm 政下 

1已〇 


アンプ 


AMP ボタンを押してから、 

セットアップ 


SETUP ボタンを巧す 




ク 



▲/ ▼ボタンを押して n.sp 
Config (スピーカー環境） J を 
選び、 ENTER ボタンを f 甲す 




マルチチャンネル再生時やへッドホンを接続していると走 
は、設定でさません。 


2,3 



1,4 


3 



▲/ ▼ボタンを押して 
にぶ含^ verj を選び、 ◄/ ►ボ 
タンで設定ずる 

ク□スオーバー設定値を環境に合った数 
値に設定します。 


H SETUP ボタンを巧ず 



設定び終わったら、 SETUP ボタンを押し 
ます。 


たットアッフ U スニンブ マルチ 

本体の SETUP ボタンと LISTENING/MULTI 


JOG ダイヤルでち操作することがでさます。 
(陪44ぺージ） 
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設定をする（応用編) 


視聴位置からス ピーカーまでの 距離を 
設定ずる(スピーカーデイスタンス) 


視聴位置か6スピーカーまでの距離を設定します。 

距離を設定することで、それぞれのスピーカーか6ネ見聴位 
置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより 
快適にお楽しみいただけます。 スタン 、(イ状態にしてち記 
憶しています。 

マルチチヤンネル再生時やへツドホンを接続しているとき 
は、設定でさません。 




アンプ セットアップ 

AMP ボタンを巧してか！ 5 SETUP 
ボタンを f 甲ず 


▲/ ▼ボタンを押して「2. SP 

ディスタンス エンター 

DistanceJ を選び、 ENTER ボ 
タンを巧ず 



D に PLAY ボタンを巧して、設定 
ずる単位を切り換える 

m :距離を方ートルで設定する。 0.3 
m 単位で目 m まで設定できます。 
ft :距離をフィートで設定する。 

1れ単位で30なまで設定でをます。 


◄/►ボタンで 「 Front ! の S 開!を 
設定ずる 

左ちフ□ントスピーカーか6視聴位置ま 
での実際におい数値に設定します。 


5 



▼ボタンを押して rcenterj を選 
び、 ◄/ ►ボタンで距離を醜ずる 



フ□ントスピーカーで設定した距離の+1.已 
m の範囲で調整でをます。 


6 



▼ボタンを巧して rsurr Right 」 
を選び、 ◄/ ►ボタンで S 聞 S を醜 
ずる 

この手順をくり返し、「サラウンドバック 
スピーカー」 r 左サラウンドスピーカー」 
ちそれぞれ視聴位置までの実際に近い数 
値に設定します。 



フ□ントスピーカーで設定した距離の一4万 m 
から +]. 已 m の範囲で調藝でさます。たとえ 
ば、フ□ントスピーカーを巨 m に設定した場 
合、1万 m か57.已 m の範囲で調整でさます。 


7 



サプウーファー 

▼ボタンを押してに11り邮00ず8り 
を選び、 ◄/ ►ボタンで S 顧!を設定 
ずる 



フ□ントスピーカーで設定した距離の+1.已 
m の範囲で調整でをます。 


8 SETUP ボタンを巧ず 



すべての スピーカーの 設定び終わった 
5、 SETUP ボタンを押して設定を終了し 
ます。 



本体の SETUP ボタンと USTENING/MULTI 

」日6ダイヤルでも操作することびできます。 
(が44ぺージ） 


ごを意 

n . SP Config (スピーカー環境)」の設定で、 「 No 」 または 
「 None 」 を選択したスピーカーは、表示されません。 
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設定をする（応用編) 


ス ピーカーの音量レベルを誦整ずる 
(テストトーン) 


各スピーカーか5のテスト音量が同じに聞こえるよラに、 
それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。スタン 
ノ くイ状態にしてを記憶しています。 

ミューティング中やヘッドホンを接続しているとを、マル 
チチャンネル再生時は、設定でさません。 


◎感感 f 
攀ぐ 


チヤンネルたレクト 

CH SEL 
ボタン 

テスト トーン 

TEST TONE 
ボタン 



AMP ボタン 


ポ U ユーム 

V0LA/1 

ボタン 


AUDIO AN LI 

{[MtECl^ 和 1 E; 

這 N 

I 09BI^CUSt UDEOGfr - - 

I ©1 〇 ) 


S SUBTlTlf LAST M 

^ ( t ^ 

SEARCH PROGRAM 

0 感 ® 


レベル 

LEVEL+/- 

ボタン 


リモコンの AMP ボタンを巧して 


* 

巧画_呵 


か日 、 TEST TONE ボタンを巧す 

左フ□ント スピーカーか6「ザー」 とい 
5テスト!ンび出力されまず。 


ク 



VOLA / ▼ボタンで音量を調整ずる 

テスト I -ーンはルさめなので良く聞こえ 
る音量に V 日 !_▲/ ▼ポタンで調整してくだ 
さい。 


3 



LEVEL 


チャンネルセレクト 

CH SEL ボタンで スピーカーを 切 
り換え、 LEVEL +/— ボタンでテ 
スト!-ーンを調整ずる 

すべての スピーカーの テスト I -ーンび同 
じに聞こえるように調整します。 

•スピーカーは一] 2 d 巨〜十1 2 d 巨、サ 
ブウーファーは 一1 已 dB 〜十] 2 d 巨の 
範囲巧で調整でさます。 


4 手順3をくり返し、接続したすべ 

てのスピーカーのテスト I -ーンを 
調壁する 

テストトーンは次の順で出力されまず。 

左フ□ントスピーカ— *■ センタースピーカー 

t i 

ヴブウーファー ちフ□ントスピーカー 

t i 

をサラウンド スピーカー もヴラウンド スピーカー 

1 i 

I -サラウンドバックス ピーカー 

• 「1 .SP Config (スピーカー環境)」の 
設定で 「 No 」 または 「 None 」 を選択 
したスピーカーは設定でさません。 


5 TEST TONE ボタンを巧ず 



設定が終了します。 

ごま意 

手順2でいつも聞く音量よりも大きくした場 
合は、 V 日 L ▼ボタンで音量を戻してください。 



セットアッフ U スニンブ マルチ ジョブ 

本体の SETUP ボタンと USTENING / MULTI 」0 G ダイヤルを 

レベルキヤ U プレーシヨン 

使って、「3. Level Cal 」 設定からも調整できます。 

(陪44ぺージ） 


ス ピーカーの音量を一時的に調整ずる 

再生中、一時的にをスピーカーの音量をお好みに調整すること 
ちでさまず。本機をスタンノ（イ状態にすると解除されます。 



リモコンの AMP ボタンを巧して 
か5、 CHSEL ボタンを押して、 
調壁する スピーカーを 選ぶ 

ご注意 

n . SP Config (スピーカー環境)」の設定 
で「 N0 」または 「 None 」 を選択したス 
ピーカーは調整できません。 


2 

新 


LEVEL +/- ボタンを巧して、音 
量を調整ずる 

スピーカーは一 1 2 d 巨〜 十] 2 d 巨、サブ 
ウーファーは 一 1日 d 巨〜十] 2 d 巨の範囲 
で調整でさます。 
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設定をする（応用編) 


音青入力の設定をずる 


入カモードを DTS、PCM、 アナログに固定ずる 

DTS や PCM 信号の再生中にノイズや曲間の頭切れび気に 
なる場合やアナ□グ音声を楽しみたいときは、政下の設定 
をおすすめします。 


2 



3 


DTS : 

Auto で DTS - CD を再生するとき DTS 信 
号を識別して読み取る間や、 CD の早送 
0、 早戻しをするとをのノイズび気にな 
る場合に選択してください。 DTS 1； (外の 
音声び入力されてち音は出ません。 

PCM : 

八山日で C □などの PCM の巧間で頭切れび 
気になる場合に選択してくださし 、。 PCM 
政かの音声び入力されても音は出ません。 

ごま意 

DTS 対応の CD や LD を再生するときは、必 
ず FAutoJ または 「 DT 引を選択してくだ 
さい。 「 PCM 」 を選択するとノイズび出力さ 
れます。 



インプット 

本体の INPUT つまみを回して、 
設定ずる機器を選ぶ 

テレビ ライン 

DVD / CD 、 TV または LINE 入力の設定げ 
でをます。 


本体の AUDIO SEL ボタンをくり 
返し巧して、 「 Auto 」 を表示させる 

このとき、 「 Analog 」 を表示させると、 
アナ n グに固定されます。 

Analog (DVD/CD または TV のみ）: 

アナ□グ音声を楽しむときに選択してくだ 
さい。デジタル音声び入力されても、アナ 
□グ音声を優先します。 

• DVD のマルチチヤンネル設逊ま、32 
ページをご覧 < ださし、。 


rAutoJ 表示中（約3秒間）に 
LISTENING/MULTI JOG ダイ 
ヤルを回して、入カモードを選ぶ 

入カモードび DTS や PCM に固定されてい 
るとをは、それ5政がの信号び入ったと 
をそれぞれのインジケーターび表示部に 
点滅します。 

Auto (ネリ期設定）： 

入力される信号に適したデジタル信号を 
優先して再生します。デジタル信号び入 
力されていないときは、アナ□グ信号を 
再生します。 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


本機に付属のリモコン旧〇已 94 S ) で、他社の製品を操作 
することびでさます。操作ずるには、他機 （DVD、DV □レ 
コーダー、テレビ）のリモコンコードを登録ずる'ぶ要びあり 
まず。 


U モコンコードを登録する 


他機の U モコンコードを本機のリモコンの 「REMOTE MODE 
ボタン （ DVaTV )」 に登録すると、本機の U モコンで他機 
を操作することびできます。 

1」モコンコード表は已〇ページをご覧ください。 

「 DVD 」 と 「 TV 」 にはそれぞれのカテゴ IJ — か5選んだ U 
モコンコードび登録でさます。 

まに、 「 DVD 」 には DVD レコーダー(シャープ、ソニー、 
東芝、パイオニア、バナソニック製）の1」モコンコードを 
登録することもでをます。 


2 

3 


ON STANDBY 

0^3 


◎ © 《 
◎ ® 《 
風《 
鮮慰!感 

： 





巧な-夕- 


DVD モー ドのごま 意： 

DVD モードは初期設定として、 RI 接続したいろいろな機 
器を操作できるようになっています。 「 DVD 」 に他機のコー 
ドやオンキヨーのコード「已日02」を入力すると 、 DVD 
モードでの RI 接続した機器の操作はできなくなります。 
この場を、 FH 接続した機器は AMP モードでの操作をして 
<ださい。 


7 

登録する他機のメーカー 
別リモコンコード （4 
衍）を己0ぺージのリモ 
コンコード表で確かめる 

2 

圏^ 

STANDBY 

气\ 

登録レたい REMOTE 
MODE ボタンを巧しな 
が日、 STANDBY ボタ 
ンを巧す 

3 

◎ © 感 
◎感慰 

感 

Y \ 

U モートインジケーター 
が点滅し終わってか日 
30秒 L ソ内に、数字ボタ 
ンで4巧のリモコンコー 
ドを入力ずる 

4 

他機を操作ずる 

登録した機器に向けて操作して 
<ださい。 

正しく動作しない場合は、もう一 
度 U モコンコードを入力し直してく 
ださい。複数のコードがある機器 
は、他のコードも試してください。 


「 DVD 」 ボタンの初期設定の戻しかた 

「 DVD 」 ボタンには、初期設定として R ■接続したいろいろなオンキヨー 
機器を操作でをるコードび入力されています。初期設定に戻すときは、政 
下の操作をしてください。 

1. DVD M 日 DE ボタンを押しなび5、 TV ( l / が)ボタンを押します。 

2. リモートインジケーターび点滅し終わってから、もう一度 DVD MODE 
ボタンを押すと、初期設定に戻0ます。 



リ モコ ンをネ刃期設定に戻ずには 

お買い上げ時と同じ状態に戻すには、 l ^ TF の操作をしてください。 

アンプ スタンバイ 

1. AMP ボタンを押しなび5、 STAND 巨 Y ボタンを押します。 

2. リモートインジケーターび点滅し終わってか5、ちラー度 AMP ボタン 
を押すと、初期設定に戻0ます。 
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接続した製品を本機のリモコンで操作する 


U モコンコード表 複数のコード蚕号があるときは、1つずつ登録し、機器に合った方を選んでください。 


DVD (DVD プレーヤ ー) 


プランドる 

コード番号 

アイワ 

己010 

インテグラ 

5001,已〇02 

インテグラリサーチ 

已〇0]，已〇02 

Apex 

己01己，已01日 

デノン 

5017,已020 

日立 

己009 

日本ビクター ( JVC ) 

已023 

ケンウッド 

已017 

マグナボックス 

5004,已 02] 

7ランツ 

己02己，已02巨 

云菱 

已〇〇己 

オンキ3— 

已〇日2 ( R 1 接続していない、ま 
たは R ■端子びなし觸合） 

パナソニック 

己01]，已017,已020 

フィリップス 

已〇04,已02]，已028 

パィオニア 

已〇06 

プ□スキャン 

己003 

RCA 

已〇03 

サン ヨー 

己012 

ソニー 

已〇07,曰013,曰018,已029 

トムソン 

己022,已024 

東芝 

5008,已 02] 

ヤマ八 

已020 

Xbox 

已022 

DVD (DVD レコーダー) 

プランドる 

コード番号 

シャープ 

已033,已日34 

ソニー 

已03己，已03巨，已037 

東芝 

己038,已039,已040 

パイオニア 

5030,已03]，已032 

パナソニック 

已04].已042,已043 


•機器によっては、動作が異なる場合がありまず。 
•製品によっては、動作しない場合もありまず。 

• DVD プレーヤーの操作方法については、14ぺージをご 
覧 ください。 


TV (テレビ) 


ブランドる 

コード番号 

冨±通ゼネラル 

1070 

フナイ 

1009,104曰，1048,1070 

日立 

1004,100目，1007,1013 
1027,1038,10色2,10色3 
1069 

日本ビクター ( JVC ) 

1007,1012, 1013. 101已 
1033 

=菱 

1004,100曰，100色，1008 
1040, ] 曰已已，]0己8 

NEC 

1003, 1004, ] 日〇已，100目 

Orion 

1029,104 3. 1048,1049 
] 〇已0,10色7,1068 

パナソニック 

1003, 1012, 1014, 1031 
1044, 1046, 1051, 1061 
1062, 1069 

フィリップス 

1003,10041 1007,1008 
1014, 1018, 1019, 1020 
1037,1038,1040,10已3 
1059, 1060 

パィオニア 

1004,100目.1027,10色2 

サムスン 

1004, ] 日日己， ] 日0巨，1007 
1008,1022,102己，103己 
1045,1047,10己2,10已6 
]0色0,10色3,10色已 

サン3— 

1004,1010,1017 

シャープ 

1004,100巨.1007,1021 
1023,102己，102巨 

ソニー 

1002, 1030,1032,103色 
] 〇已4 

トムソン 

]0后巨 

東芝 

1010,101目，1017,1022 
1024,1039 


50 


SA-907FX(49-E)(SN 293438 84) 50 

ブラック 


04.9.9, 6:28 PM 


接続した製品を本機のリモコンで操作する 


各社 DVD レコーダーのリモコンボタン対応表 



PLAY MODE ポタン 
AUDIO ボタン 
REPEAT ボタン 
ANGLE ボタン 


CLEAR ボタン 
MENU ボタン 

▲ /▼/◄/►、 ENTER ボタン 
SETUP ボタン 

W / W 、 ►、 II 、■、◄◄/►►ボタン 

HDD/DVD ボタン 
SUBTITLE ボタン 

SEARCH ボタン 


ご注意 

一 

機種によっては、対応していない 
ボタンちあります。 


ボタン 

R 仁-已 94 S 

シャープ 

ソニー 

東芝 

パィオニア 

パナソニック 

I 

電源 

電源 

電源 

電源 

電源 

む 

電源 

電源 

電源 

電源 

電源 

数字ボタン 
(1-9) 

数字ボタン 
(1-9) 

数字ボタン 
(1-9) 

数字ボタン 
(1-9) 

数字ボタン 
(1-9) 

(1-9) 

+ 10 

--/ - 

— 

— 

+ 10 

— 

— 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

仁 LEAR 

クリア 

ク1」ァ 

クリア 

クリア 

取り消し 

DISPLAY 

PREV 

画面表巧 

画面表术 

表示 

画面表 TT ： 

表示切換 

TOP MENU 

DVD トップメニュー 

トップニュー 

トップメニュー 

トップメニュー 

トップメニュー 

MENU 

DVD メニュー 

メニュー 

メニュー 

にュー 

サブ ニュー 

RETURN 

戻る 

戻る 

IJ ターン 

戻る 

リターン 

SETUP 

終了 

システムメニュー 

初期設定 

ホームメニュー 

機能選択 

▲ 

▲ 

▲ 

▲ 

▲ 

▲ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

◄ 

◄ 

◄ 

◄ 

◄ 

◄ 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

ENTER 

決定 

決定 

決定 

決定 

決定 


前 

前 

スキップ 

前 

スキップ 

► 

再生 

再生 

再生 

再生 

再生 

►►H 

次 

:欠 

スキップ 

次 

スキップ 


早戻し 

早戻し 

ピクチャーサーチ 

早戻し 

ス□一/サーチ 

II 

静止 

-時停止 

-時停止 

一時停止 

一時停止 

■ 

停止 

停止 

停止 

停止 

停止 

►► 

早送り 

早送り 

ピクチャーサーチ 

早送り 

ス□一/サーチ 

PLAY MODE 

— 

— 

— 

プレイモード 

— 

HDD 

HDD 

HDD 

HDD 

HDD 

HDD 

DVD 

DVD 

DVD 

DVD 

DVD 

DVD 

AUDIO 

音声切換 

曰ド 

曰ド 

曰 ド 

曰 ド 

ANGLE 

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

— 

SUBTITLE 

字幕 

字幕 

字幕 

字幕 

— 

REPR 冉 T 

外部入力/ U ピート 

— 

— 

— 

— 

SEARCH 

3お入力/ダイレクト 

— 

サーチ 

— 

— 

A 

トレイ開/開 

開/開 

オープン/ク□ーズ 

開/開 

— 
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TV モード 


茄 / STANDBY - 
ボタン 

数字ボタン—— 


TV INPUT ボタン— 

チ6巧' +/- ボタン- 
PREV CH ポタン- 


1/む ボタン^ 


INPU 下ボタンホ 


テレピ3 

-TV 


チヤンネル , 

' CH +/- ボタン* 


-TV VOL 


TV MODE ポタン I 


ポ U ユーム 

- VOL ^/ ▼ボタン 


s ューティング 

-MUTING ボタン 


1. TV M 日 DE ボタンを巧ず 

2. 各操作ボタンを巧ず 

* のついたボタンは、どんな I 」モコンモードでち TV 
M 日 DE ボタンに登録したテレビを操作できます。 
TV VOL :テレビの音量調整 

(下記 V 日 !_▲/ ▼と同じ機能） 
TVCH +/- :チャンネル選択 

(下記 CH 十/一と同じ機能） 
1/0 : TV の電源を入/切 

(下記日 |\ J/STAN □目 Y と同じ機能) 
INPUT :テレビの入力切換 

(下記 TV INPUT と同じ機能) 
操作ポタン（リモコンコード記憶後） 


ON/STANDBY 
TV INPUT 
0 , 1-9 
VOL ▲/▼ 
MUTING 
CH +/- 
PREV CH 


テレビの電源日 N/OFF 
テレビの入力切換 
数字ボタン 
テレビの音量調整 
テレビの S ユーティング 
チャンネル選択 
前のチャンネルに戻る 
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困つたとをは 


まず下記の内容を確認してみてください。接続した他機に原因がある場合もありまずので、他機の取扱説明書も参照しな 
が5あわせてご確認ぐださい。 

♦夕章の最後にある数字は参照ページ数でず。 

曰ド 

_音声が出力されない/小さい_ 

•接続コードのプラグは奧まで差し込んでください。 

•接続した機器の入力端テ/出力端テに間違いびないか確認してください。 

• スピーカーコードの+ /—は正しく接続されているか、スピーカーコードのお線部分げ本機のスピーカー端テの金属部 
で固定されているか確認してください。 (18) 

•入力び正しく選択できているか確認してください。 （30) 

•ボリューム位置を確認してくださし、本機は基本的に Min- 1 -S - ••78-7目 ’ Max まで調整できます。一般のご家庭で 
曰0前後までボ U ュームを上げていてち、正常な範囲です。 

•表示部に " MUTING" と表示されている場合は U モコンの MUTING ボタンを押して解除してください。 （31) 
•へッ ドホンび接続されているとスピーカーか5の音声び出力されません。 （31) 

•簡単スピーカー設定用のマイクび接続されていると、テスト音(外の音び出ません。 （2 日） 

•接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。 DVD 対応のゲーム機など、機器によっては初期設定 
び日 FF になっていることびあります。 

• U スニングモードによっては音声の出力されないスピーカーびあります。 （37、 38) 

•簡単スピーカー設定をもう一度巧うか、手動でスピーカーの「有/無と大きさ」、「距離」、情量」設定を行ってくださ 

し)。 （28、29、43〜 47) 

•入カモードの設定の確認を巧ってください。 「Multich」、「DTS」、「PCM」 や fAnalogJ に固定されていると、それ 
外の音青を出力しません。 （32、 48) 

特定のスピーカーか5音が出ない 


テスト!-ーンは出まずか？ 


リモコンの AMP ボタンを押してか 5TEST T 日 NE ボタンを押して、接続したすべての 
スピーカーか5個別にテストトーンび出ているか確認してください。 

ちう一度 TEST T 日 NE ボタンを押すと、テストIンは止まります。 


■表示部にスピーカーの表示は出るが、テスト I -ーンが出ない 

• 音の出ないスピーカーの接続び正しくない可能性びあります。 

スピーカーコードのお線部分び本機のスピーカー端テの金属部で固定されているか確認してくださし、 
ケーブルげ巧れ巧びったり損傷していないか確認してください。 

■テスト!-ーンも出ず、表示部にち表示されない 
• スピーカーの設定び正しくない可能性びありまず。 

もう一度簡単スピーカー設定を行ってください。 に8、 29) 

■テスト!-ーンは出るが、音が出ない 
•再生するソースによっては音び出にくいスピーカーびあ0ます。 

•低音びかない、または入っていないソフトを再生している場合は、サブウーファーか5音び出ません。 


P リスニング モー ドによっては音び出ない スピーカーび ありまず- 

センタースピーカーか5しか音が出ない 

• テレビや AM 放送などモノラル音源を再生するときに、リスニングモードをドルビープ □□ ジックII、ドルビープ □ 
□ジック llx またはシアターディ^ンショナルにすると、センタースピーカーに音び集中します。 

センター スピーカーやヴ ラウンド スピーカー か5音が出ない 

•U スニングモードび 「Orchestra」 のときは、センタースピーカーから音び出ません。 

• U スニングモードび 「Stereo」、「Direct」 のときは、センタースピーカーやサラウンドスピーカーか5音び出ませ 
ん /。 

サラウンドバックスピーカーか5音が出ない 

•「Dolby Digital/DTS/AAC」 の設定を 「On」 または 「Auto」 にしてください。 

サブウーファーか5音が出ない 

• U スニングモードび 「Direct」 になっていると、サブウーファーから音び出ません。 
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困つたとをは 


ドルビー デジタル 

を望ずる信号 フオーマツ トで聰くことができない （Dolby Di 良 ita し DTS や AAC の フオーマツ トにな目な し、) 


Dolby Digital 、 DTS や AAC の音声を聴くためには、デジタル接続が必要でず。 


•入カモードの設定の確認を行ってください。 「 Multich 」、「 DTS 」、「 PCM 」 や 「 Anal 日畳」に固定されていると、それ 
がの音声を出力しません。 （32、 48) 

• 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。 DV □対応のゲーム機など、機器によっては初期設定でデ 
ジタル出力び日 FF になっていることびあります。 

ノイズが出る 


• オーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質び劣化しますので避けてください。 

•接続コードび影響を受けている可能性びありますので、接続コードの位置を動かしてみてください。 

を重音声を切り換えでさない 


•本機では PCM 信号の多重音声は切り換えできません。再生機器側で切り換えを行ってください。特に、 DVD レコー 
ダーで録画した音声多重放送は、デジタル接続の場合、再生機器側で主音声•副音声を切り換えても、切り換わ5ない 
場合びあります。この場合、本機とアナ n グ接続をし、本機の入力をアナ□グにしてから、 DVD レコーダー側で音声 
の切り換えを行って < ださし、。 

レイトナイト機能が働かない 


• 再生 ソース びドルビーデジタルか確認してください。 (40) 
マルチチャンネル音声が出力されない 


•マルチチャンネル対応の DVD プレーヤーを使用しているか確認してください。 

•入力び DVD のとき 「 AUDI 日 SEU ボタンを巧して、音声信号の種類を 「Multi Auto 」 または 「 Multich 」 にしてく 
ださい。 （32) 

DTS 信号について 


• DTS 信号を再生しているとさは、本機表示部の DTS インジケーターび点灯します。プレーヤー側での一時停止やスキッ 
プ操作時に発生するノイズを防ぐため、再生び終了しても DTS インジケーターび点灯したままにな0ます。このため、 
DTS 信号から急に PCM 信号に切り換わるタイプのソフトは、 PCM がすぐに再生されない場合びあります。このとき 
はプレーヤー側で再生を約3秒政上中断し、再び再生を巧うと正常に再生されます。 

•一部の CD または LD プレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しく DTS 再生びでをない場合びあります。出力 
されている DTS データーに何5かの処理（出カレベル調整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など）び行わ 
れていると、本機び正しい DTS データーとみなすことびでさず、ノイズを発生することがあ0ます。 

• DTS 対応ディスクを再生しているときにプレーヤー側でポーズやスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズび 
発生する場含びありますび、これは故障ではあ0ません。 

U モコン 

リモコン操作びできない_ 

•電池の極性（十/一）が表示通り正しく入っているか確認してください。 （8) 

• 電池を2本とち新しいわのと交換してみてください。 U モコン電池げ消耗していると、一部のボタンび働かない場含び 
あります。 （8) 

• リモコンと本体の間び離れすぎていないか、 U モコンと本体の U モコン受光部の間に障害物びないかを確認してくださ 
い。 

• 本体のリモコン受光部に強い光（インバーター堂光灯や直射日光）び当たっていると U モコン操作びできない場含があ 
0ます。 

•オーディオラックのドアに色付きガラスが使用されていると正常に機能しない場含びあります。 

• リモコンのモード切0換えび正しく選択されているか確認してください。 (12-16) 

オンキヨー製の他機器の操作がでさない 


•オンキヨー製他機器と RI ケーブルび正し <接続されているか確認してください。 

• RI ケーブルを接続している場含、オーディオ用ピンコードわ接続してください。 （ RI ケーブルだけでは正しく連動 
しません） 

• U モコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。 （12 〜 16) 

• 入力表示び正しく設定されているか確認してください。（例： MD / CDR / TAPE / HDD 端テに CD レ]—ダーやテープ 
デッキを接続した場を） （29) 

•オンキヨー製他機器を操作するときは、 U モコンを本機に向けて操作してくださし、。 

•例えば、すでに MD レコーダーと CD レコーダーを持っている場を、どち5か片方しか RI 動作させることびでさませ 
ん。どち5かを MD / CDR / HDD/TAPE IN / 日 UT 端子政かの端子に接続することはできますび、その機器は RI 接続し 
てち RI 動作はしません。 RI 動作には入力表示び接続した機器と合っていることび必要です。 
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他メーカー機器の操作ができない _ 

• 他機器との接続び正しいか確認してください。 

• ちラー度 U モコンコードを入力し直してください。複数のコードがある場含は、他のコードち試してください。 

• U モコンのモード切り換えび正しく選択されているか確認してください。 

•他^一力一機器を操作ずるとさは、 U モコンをそれぞれの機器に向けて操作してください。 

•製品によっては動作しない場合わあ0ます。 

録音 

録音ができない 

•録音機器側で、デジタルやアナ n グなどの録音入力切り換えび正しくでをているか確認してください。 

その他 

へッドホンを接続ずると音び変わる/表示が変わる 

•「 Direct 」 政外の U スニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的に rstereo 」 になります。 

(31) 

スピーカーの距離設定が希望通りにな5ない 

•設定する数値びホームシアターに適した数値に慮正されることびあります。 （4 目） 

表示が出ない 

•表示部び消灯しているとをは、リモコンの DIMMER ボタンを巧してください。 （31) 

音量調碧が7日む下で終わる 

•簡単スピーカー設定や香スピーカーの音量レベルの調整を行ラと、音量最大値び変わります。 

マイク端子について 

• 前面パネルに装備されているマイク端テは、簡単スピーカー設定用です。付属の簡単スピーカー設定用マイクし分外は絶 
巧に接続しないでください。 


メモリー保持について 

本機には、メモリー保持用の予備電源装置が内蔵されていまず。これは、お客様が行ったスピーカーの設定や音響効 
栗に関する設定などを停電時などに保護ずるためのものでず。本機の電源プラグを巧いた状態でメモリーが保持でを 
るのは約吕週間でず。 


本機はマイク□コンピューターにより高度な機能を実現していますが、ごくまれにが部か5の雑音や巧害ノイズ、ま 
た静電気の影響によって誤動作ずる場含がありまず。そのようなときは、電源プラグを巧いて、約已お;後にあ!5ため 
て電源プラグを差し込んでください。 


製品の故障により正常に録音*録画できなかったことによって生じた損害に D レンタル料等）については保証巧象に 
なりません。大事な録音をずるとをは、あ目かじめ正しく録音•録画できることを確認の上、録音•録画を巧ってくだ 
をい。 


ずべての内容をお買い上げ時の設定内容に戻ずには 

電源を入れた状態で AUDIO SEL ボタンを押したまま STANDBY / ON ボタンを押してくださし V 
表示部に 「 Clear 」 が表示され、スタンバイ状態になりまず。 
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用語集 


音声フオ—マット 


サラウンド （ Surround ) 

ドルビーデジタルや DSP の音声モードなどを用いた臨場感 
のある音の総称。 

ドルビーデジタル （Dolby Digital ) 

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル 
音声規格。モノラルか5己.1チャンネルまでに対応していま 
す。プ〇グラム間でセ U フの平均レべレを一定に保つダイ 
ア n グノーマライゼーション、視聴環境の制約に対応して 
ダイナミックレンジを調整するダイナミックレンジ圧縮、 
スピーカーの数に合わせて出カチャンネル数を最適化する 
ダウンミックスなど数々の機能び採0入れ5れています。 
DVD - Video の標準音声、米国 DTV の標準音声として採用 
されています。 

ドルビーデジタル EX (Dolby Digital EX ) 

映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピー 
力一、左ち側面と背面の3つのセクション（左サラウンド、 
ちサラウンド、バックサラウンド）に分割します。これに 
よりサラウンドの空間表現力、定位感び高め5れ、3目0度 
の回転や頭上を通過するよラな移動音効果をよりリアルに 
体感できます。バックサラウンドチャンネルは左サラウン 
ド、ちサラウンドに振り分けることもできるため、通常の 
已 . 1チャンネルとして、既存のドルビーデジタル環境で再生 
することび巧能です。 

ドルビープ□□ジック II (Dolby Pro Logic II ) 

ドルビー社によって開発されたマト U ックスタイプのサラ 
ウンドデコード技術。 PCM 目目 kHz 政外のあらゆるステレ 
才音源を已 . 1チャンネルであるかのよラな立体音場で楽しむ 
ことびできます。映画の再生に適した「ムービー」モー 
ド、音楽再生に適した「ミュージック」モード、ゲーム機 
などに適した「ゲーム」モードびあります。 

ドルビープ□□ジック llx (Dolby Pro Logic llx ) 

ドルビープ〇 □ジック 11 をさ5に改良したマト U ックスデ 
]- ド技術。 PCM 目目 kHzl ； (かのあ5ゆるステレオ音源を 
目.1チャンネル再生するため、かってないほど自然でなめら 
かなサラウンド体験が得られます。映画の再生に適した 
「ムービー」モード、音楽再生に適した「ミュージック」 
モード、ゲーム機などに適した「ダーム」モードびありま 
す。 

DTS デジタルサラウンド （DTS Digital Surround ) 

米国の DTS 社び開発したデジタルサラウンドフォーマッ 
卜。コヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法 
を使用し、圧縮率は通常4:1程度と比較的1氏くなっていま 
す。映画館ではフイルムにプ U ントされたタイムコードに 
同期して CD - R 日 M に記録された音声び再生されます。 


DTS - ES エクステンデ ィッ ドサラウンド 
( DTS-ES Extended Surround ) 

従来の DTS 已 .1 ch システムにセンターバックサラウンド 
( CS ) チャンネルを加えたわので、かつてない音像•定位 
感を再現します。 DTS - ES には 「 DTS - ES ディスクリート 
目. Ich 」 と 「 DTS - ES マト U ックス目. Ich 」 の2種類びあ 
0、どち5を下位互換性を有しているため従来の 
DTS 已 .1 ch 対応機器での再生わ可能です。 

DTS-ES ディスクリート 6.1( DTS-ES Discrete 6.1) 

已 . 1チャンネル音声データに拡張データとしてセンターサラ 
ウンドチャンネル音声データを付加し、この方式に対応し 
た DTS デジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立 
した目.1チャンネル音声を再生する DTS システム。 

DTS-ES マトリックス 6.1( DTS-ES Matrix 6.1) 

映画館における DTS - ES と同様に、あらかじめ左ちサラウ 
ンドチャンネルにマト U ックスエンコードされたセンター 
バックサラウンドチャンネルを、マト U ックスデコーダー 
を使って復元して目.1チャンネルとする方式の DTS システ 
ム。マト U ックスデコーダーとして Neo : 目に対応した機器 
を使用します。 

DTS 96/24 

DTS 9 目/24フ オー マッ トソースに記録された拡張用デー 
夕を使用して、已 .1 チャンネル再生する DTS システム。サ 
ンプ U ング周波数 96 kHz 、 量子化ビット数24ビットの高 
音質で、さめ細やかな音声を再現します。 

Neo ;6 

DTS 社によって開発された、デジタル-アナ n グを含む全 
ての2チャンネルソースを目チャンネルサラウンドにするマ 
トリックスデコード技術。映画に適した「シネマ」モード 
と音楽に適した「ミュージック」モードげ用意されていま 
す。また、 DTS - ES マト U ックス目.1のセンターサラウン 
ドチャンネル信号の抽出にを使用されます。 

MPEG -2 AAC 

AAC ( Acl\/anced Audio Codin 畳)は、 AT & T 社、ドルビー 
社、フラウンホーファー•インスティテュート•フオ ー• 
インテグレーティド-サーキット （ Fraunh 日 fer IIS ) 、そ 
してソニー株式芸社の4社の高品質マルチチャンネ J レ音声符 
号化のための最先端技術を組みをわせたちので、に日と IEC 
の共同管轄の下に、 MPEG -2 規格の一部として規格化され 
た音声圧縮符号化方式です。 

従来の MPEG 音声との後で互換性びないので、従来の 
MPEG 音青デコーダーでは再生でさません。わが国のデジ 
タルテレビ音声方式として探巧されています。 
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アナ□グ 

-般的な再生機器に装備されている L/R (白/ホ）音声出力 
端テからの音声を、アナ n グ音声と呼びます。 

デジタル 

デジタル端テは一般的に、 CD プレーヤー、 DVD プレー 
ヤーなどに装備されています。 

ドルビーデジタルや DTS などのデジタル音声を聴くとさ 
は、デジタル端テと接続しておく必要があ0ます。 

光 （ OPTICAL ) デジタル 

DVD や CD などのデジタル信号を入出力するための信号で 
光ケーブルを使用して接続します。 

アナ n グよりも再生や録音びさ5に高品位になります。接 
続する機器に日 PT に AL 端子びある場合に使用できます。 

ヴンプリング周波数 

アナ□グ信号をデジタル信号に変換する時の精度。 44.1 k 
Hz は1を！)間に44100回、96 k Hz は1夥)間に曰目000回ア 
ナ□グ信号を読みとってデジタルに変換します。 

ダイナ S ックレンジ 

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質 
で制限させる最ルレべルの差。 

し FE (Low Frequency Effect ) 

ドルビーデジタルや DTS の低周波数効果音のこと。 

一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファー 
び効果的に働さます。 

己 .1 巳 h サラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピ~力 一1 つ、フロント 
スピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピー 
力一2つで已 ch (チヤンネル）、サブウーファーは他のス 
ピーカーよりも再生できる音域び10分の1のため、この6 
本のスピーカーを使って再生することを日. Ich サラウンド 
と言います。 

目. Ich ヴラウンド 

視聴位置前方に設置するセンタースピーカ ー1 つ、フロント 
スピーカー2つ、横または後方に設置するサラウンドスピー 
カー2つ、真後ろに設置するサラウンドバックスピーカ ー1 
つで目 ch (日チヤンネル）、サブウーファーは他のスピー 
力一より ち再生でをる音域び 1 日分の 1 のため、 この7本の 
スピーカーを使って再生することを目.] ch サラウンドと言 
います。 
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主な仕様 


総合 

電源*電圧： AC100V - 已 0/ 日 OHz 
消費電力： 7 已 W 
待機時電力：日. 9W 

最大外お寸法： 20已(幅） X 9] 搞さ ） X 3 已8(奧行 ) mm 
質量： 4. 1 k 畳 

♦音声入力； 

デジタル： 3 (光） （ DVD / CD 、 TV 、 LINE ) 

アナ□グ：曰 

(DVD/CD 、 TV 、 TUNER 、 VIDEO 、 MD/CDR/HDD/TAPE) 

マルチチヤンネルアナ□グ：己.1巳 h 

♦音声出力； 

アナ□グ ：2 (VIDE 日、 MD/CDR/HDD/TAPE) 

ヴプウーファープリ出力：1 
マルチチャンネルプリ出力： 3 
スピー カー出力：3 
ヘッドホン出力：1(ミニプラグ） 

アンプ (音声）部 

定格出力： 

全てのチャンネルにチャンネル駆動時） 

25 W 4 Q IkHz 、 全高調波歪率0ぶ％ 

17 W 8 Q IkHz 、 全高調波歪率0ぶ％ 

実用最大出力： 

全てのチャンネルにチャンネル駆動時） 

3已 W (40、 」 EITA ) 

全高調波軍率：日ぶ％ (定格出力時） 

ダンピングファクター：フ□ント、80負荷時で8日 
入力感度/インピーダンス： 

LINE : 200 mV/47kO 
出力電圧/インピーダンス： 

REC OUT : 200mV/470n 
周波数特性： 

1 OHz 〜] 00 kHz : +1服/-3服（ダイレクトモード） 

I ンコント□—ル最大変化量： 

Bass : ±12 dB (1 日 OHz 時） 

Treble : ±]2服 （2 日 kHz 時） 

SN 比； 

100服 （ LINE 、 IHF - A ) 

スピーカー適応インピーダンス： 4 n 〜 1 色 n 


※ 仕様およびが観は性能向上のため予告な < 変更することびあります。 
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修理にごいて 


■保註書 

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上 
げの際にお受け取りください。 

所定事項の記入および記載内容をご確認いたださ、大切に 
保管してください。 

保証期間は、お買い上げ曰よ 0] 年間です。 

■調子が悪いとさは 

意外な操作ミスび故障と思われています。 

この取扱説明書をちラー度よ<お読みいただを、お調べく 
ださい。本機政がの原因ち考えられます。ご使用の他の 
オーディオ製品ちあわせてお調べください。それでちなお 
異常のあるとさは、電源プラグを抜いて修理を依頼してく 
ださい。 

修理を依頼されるとさは、下の事項をお買い上げの販売 
店、または付属の「オンキヨーご相談窓口 -修理窓口のご 
案内」記載のお近<のオンキヨー修理窓□までお知5せく 
ださい。 

^おる前 
^お電話番号 
^ご住所 

^製品ち LSA -90 フ FX J 


■オンキヨー修理窓□について 

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口 •修理窓□のご案 
内」をご覧ください。 

■保話期間中の修理は 

万一、故障や異常び生じたとさは、商品と保証書をご持参 
ご提示のラえ、お買い上げの販売店またはおおくのオンキ 
ヨー修理窓□へご相談<ださし、詳細は保証書をご覧くだ 
さし、。 

■保証期間経過後の修理は 

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相 
談ください。修理によって機能び維持できる場合はお客様 
のご要望によ0有料修理致します。 

■補修用性能部品の保有期間について 

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後最低8年間保有し 
ています。この期間は経済産業省の指導によるものです。 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部 
品です。保有期間経過後でわ、故障箇所によっては修理巧 
能の場合びありますのでお買い上げ店、またはお近くの才 
ンキヨー修理窓口へご相談ください。 


できるだけ詳しい故障が況 
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ご購入されたとさにご記入 < ださい。 

修理を依頼されるとさなどに、お役に立ちます。 

ご購入年月日： 年ち 曰 

ご購入店名：_ 

Tel . ( ) _ 

メモ： 


ONKYO 

71»3-说巧を杜 

本社大阪府寝屋り I 巿日新町 2-1 干 572-8540 



http://www.jp.onkyo.com/ 


製品のご使用方まについてのお問い合わせ先：カスタマーセンター Printed in Japan 

ナビダイヤル〇日已7日 (01)81 11(全国どこからでも市内通話料金で通話いただけます） G 0409-1 

または 0 072 (831)81 11(携帯電話、 PHS から） 


SN 29343884 

(C) Copyright 2004 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved. 


Ill 圓圓圓 11111 

*29343884* 


SA-907FX(49-E)(SN 293438 84) 60 

ブラック 


04.9.9, 6:29 PM 




